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Nossa historia

Fundada em 25 de abril de 1963, a Skymsen iniciou suas atividades fabricando bombas de Agua e furadeiras de bancada e
posteriormente, maquinas de lavar roupas.

Em 1968 ingressou no mercado de equipamentos para processamento de alimentos, produzindo serras-fitas com aplicagao
em agougues além de batedeiras de sorvetes.

Na década de 70 a Skymsen posicionou-se como empresa lider em seu segmento, passando também a ser referéncia de
qualidade na fabricagdo de moedores de carnes, preparadores de alimentos, liquidificadores industriais e fritadeiras elétricas.

No inicio dos anos 2000 novos conceitos de produtos foram adotados pela Empresa para fazer frente a realidade do
mercado gue na época exigia produtos mais econdmicos e versateis.

A SKYMSEN possui uma ampla linha de produtos com design moderno e tecnologia propria. Neste contexto é possivel destacar
produtos inéditos como os liquidificadores comerciais com copo monobloco, sem presencga de soldas, os liquidificadores de
alta rotacdo modelos silenciosos, Unico do Brasil com baixissimo indice de ruidos, fornos industriais, com exclusiva tecnologia
de eficiéncia energética, e com as abridoras de massas de pizza, igualando o resultado final a uma massa de pizza aberta
manualmente, dentre outros produtos inéditos.

Hoje, implementamos a industria 4.0 em nossos processos produtivos e fortalecemos nossas parcerias para distribuicdo dos
produtos Skymsen por toda Europa.

Celebra seus 60 anos como referéncia no cendrio empresarial brasileiro, investindo constantemente em tecnologia, gestdo,
profissionalizagdo e marketing. Antecipando tendécias e sendo pioneira em diferentes mercados de atuagao.

A Skymsen conquista o selo GPTW (Great Place to Work], em reconhecimento por suas praticas de gestdo de recursos
humanos.

Evolucdo da marca Skymsen

METALURGICA SIEMSEN LTDA'
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Uma histéria de superacao e inovacao.

Desde 1963 a Skymsen vem crescendo ao lado de seus clientes, oferecendo solucdes inovadoras para o setor de foodservice e

facilitando a vida das pessoas. Através da unido entre design e alta tecnologia, os produtos Skymsen tornaram-se referéncia de

qualidade, seguranca e eficiéncia no mercado mundial, atendendo os mais variados segmentos do ramo de alimentacao.
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@ ENSACADEIRAS DE LINGUICA

Essenciais para otimizar a producao de linguicas artesanais.

ELS

ENSACADEIRA DE LINGUICA ENSACADEIRA DE LINGUICA
HORIZONTAL INOX, 5 LITROS HORIZONTAL INOX, 7 LITROS
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LINGUICAS ARTESANAIS DE (4 Construggo em aco inox
ALTA QUALIDADE (I Engrenagens de ago

(4 Duas velocidades
As ensacadeiras horizontais sdo as mais (4 Cilindro removivel
tradicionais do mercado brasileiro e aliam (4 Valvula de alivio

praticidade e durabilidade para fabricagdo
de linguigas de alta qualidade.

Inclusos 4 funis
de ago inox de
K. 16, 22, 32 € 38 mm
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Dimensdes [AXLxP) 190 x 185 x 705 mm 190 x 185 x 845 mm
Dimensoes da embalagem (AXLxP) 370 x 365 x 680 mm 370 x 365 x 835 mm
Volume do cilindro 5L 7L

Capacidade 4 kg 5,5 kg

Dimensdes do cilindro (@xP) @139 x 315 mm @ 139 x 450 mm
Peso liquido / bruto 9,80 kg / 11,20 kg 12,40 kg / 14,30 kg
Classificagdo fiscal [NCM]) 84385000 84385000

EAN-13 7895707707122 7895707707139

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteracao,

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar. e [.




@ ENSACADEIRAS DE LINGUICA
Canhao para encher linguicas, essenciais na fabricacdo de linguicas artesanais.

ELT10V EL15V

ENSACADEIRA DE LINGUICA VERTICAIS INOX, 10 LITROS ENSACADEIRA DE LINGUICA VERTICAIS INOX, 15 LITROS
=l | S
LINGUICAS ARTESANAIS 3

DE ALTA QUALIDADE

Utilizadas no mundo inteiro, as
ensacadeiras verticais possuem
formato compacto e facil de
limpar.

(M Construcgo de aco inox
(M Engrenagens de aco
(4 Duas velocidades

(4 Cilindro removivel

(4 Embolo em polimero de
alta resisténcia

(M Valvula de alivio
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AMBIDESTRO: Inclusos 4 funis Acompanha 2 parafusos

. . . ) = SITE SITE
Permite montagem para de ago inox de inox M10x70 para fixagao ELIOV ELISV

destros ou canhotos. 16, 22, 32 € 38 mm na bancada

g:’ Dimensdes [AXLXP] 640 x 415 x 510 mm 775 x 420 x 510 mm
§ Dimensdes da embalagem (AXLxP) 475 x 380 x 700 mm 475 x 385 x 835 mm
% Volume do cilindro 0L 5L
g
é Capacidade 8 kg 12 kg
Dimensdes do cilindro (@xP) @ 216 x 270 mm @ 216 x 405 mm
Peso liquido / bruto 14,4 kg /16,7 kg 18,00 kg / 20,90 kg
Classificagdo fiscal [NCM]) 84385000 84385000
EAN-13 7895707707146 7895707707153

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar. e [.



AMACIADORES DE CARNES

=

Proporcionam a melhoria da textura das carnes, tornando-as mais macias.

ABS-HD

AMACIADOR DE CARNE INOX AMACIADOR DE CARNE INOX, HEAVY DUTY

BIFES MACIOS SEM
ESFORCO

Seu sistema de rolos dentados
amacia a carne de maneira eficaz,
rompendo as fibras garantindo
bifes macios e suculentos.

(M Motor 0,33 CV
(M Construcdo em inox

(M Bocal de saida e tampa
fabricados em ABS

(M Caixa de engrenagens em aco
(M Tampa com protecéo fixa
(4 Conjunto de rolos removivel

(M Motor 0,5 CV

(M Construcdo em inox

(4 Caixa de engrenagens em aco
(M Tampa com protecdo fixa

(M Conjunto de rolos removivel

(M Bifes de até 2 cm de espessura
com 17 cm de largura

(4 Bifes de até 1,3 cm de espessura

com 15 cm de largura

N s - 127V /60Hz /1 127V /60 Hz /1
Tensdo elétrica / frequéncia / fases 220V / 60 Hz / 1 220V /60 Hz / 1
Poténcia nominal 380 W 550 W
Poténcia do motor 0,33 HP - CV 05HP-CV
Consumo 0,38 kW-h 0,55 kW-h

Dimensodes (AXLxP)

435 x 225 x 510 mm

465 x 245 x 530 mm

Dimensdes da embalagem (AxLxP)

480 x 280 x 530 mm

510 x 340 x 560 mm

Peso liquido / bruto

2310 kg / 25,30 kg

2710 kg / 28,90 kg

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragdo.

Produgdo aproximada 400 kg/h 500 kg/h

Espessura maxima do corte 13 mm 20 mm

Largura maxima do corte 150 mm 170 mm

Classificagdo fiscal [NCM]) 84385000 84385000
7895707579569 7895707632226

EAN-13

7895707579514

7895707632219

5kvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

|

" INDUSTRIA
. BRASILEIRA



FATIADORES DE CARNES

Fatiam diversos tipos de carnes sem ossos, ideal para bifes, bacon, carpaccio e embutidos.
Além de otimizar e padronizar os cortes.

FC-350-N e

FATIADOR DE CARNES SEMIAUTOMATICO, INOX, LAMINA 350 MM ofn  Compulsério »ga

CORTES PRECISOS
E PERFEITOS

Garantem padronizagdao em
cada corte, possbilidade de
fatias extremamentes finas.
Possui mesa facilitando a
manipulagdo de pegas maiores
com facilidade e eficiéncia.

(¥ Construgado em ago inox

(Y Disco com tecnologia alema
(M Regulador de fatias

(Y Fatias de até 37 mm

(I Sistema de afiacao pratico
(M Precisdo nos cortes

DISCO COM
TECNOLOGIA
ALEMA

Fabricado na
Europa, com
materiais de alto
padrao, confere
maior precisao
no corte e
mantém-se
afiado por mais
tempo.

MODELO FC-350-N HD

127V /60Hz /1
220V /60Hz /1

Tensdo elétrica / frequéncia / fases

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alterago.

Poténcia nominal 550 W

Poténcia do motor 0,5 HP-CV
Consumo 0,55 kW'h
Dimensodes [AXLxP) 525 x 765 x 720 mm
Dimensdes da embalagem [AxLxP] 760 x 850 x 790 mm
Peso liquido / bruto 52,00 kg / 64,00 kg
Diametro do disco 350 mm

Espessura de corte 0-37 mm
Classificagao fiscal [NCM]) 84385000
p

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar. @ [.



@ MISTURADORES DE CARNES

MMNS-50I1-N

MISTURADOR DE CARNE, COM TAMPA, 50 KG

AUMENTE SUA
PRODUTIVIDADE

Ideal para a preparacao
de misturas para salsichas,
hamburgueres e carne de
aves temperadas.

(M Tanque basculante que
facilita a retirada

(I Sensor de seguranca
na tampa

(9 Alca para facilitar o
deslocamento

Tanque, pas e
eixo fabricadas
em ago inox 304

MODELO | MMS-50-N___________HD/|

Misturaram carnes moidas, picadas, pedacos de aves e temperos de maneira homogénea.

Seguranga

ocPis  COMPUISOriO  nMeTRO

Tensdo elétrica / frequéncia / fases ]22270\9/ /66%122/ /11
Poténcia nominal 800 W

Poténcia do motor 05HP-CV
Consumo 0,8 kW-h

Dimensodes (AXLxP)

980 x 940 x 420 mm

Dimensdes da embalagem [AXLxP]

1.175 x 1.060 x 530 mm

Peso liquido / bruto

81,70 kg / 107,00 kg

Producao aproximada

600 kg/h

Rotagado 50 rom
Capacidade do tanque 70 L /50kg
Classificagao fiscal [(NCM) 84385000
7895707474710
BN 7895707474727

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragdo.

'A INDUSTRIA
. BRASILEIRA
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@ MOEDORES DE CARNES

Feito para moer carnes resfriadas sem ossos.

_ Seouranse m o

MOEDOR DE CARNE BOCA 8 @ Compulsério mngno MOEDOR DE CARNE BOCA 10 @m Compulsério mgm

(M Acompanha disco (J Acompanha
5mm e 8mm disco 5mm

EFICIENCIA E PRATICIDADE

NO PROCESSAMENTO
DE CARNES (M Motor de 0,5¢cv bivolt (M sistema de Corte Preciso
Os moedores de Carne PS8 e PS10 da , i ;
Skymsen sdo ideais para atender desde (4 Construido em ago inox © ggt%%lh%réwgerro fundido
pequenas produgdes domeésticas até o
L P | ) demandas comerciais em restaurantes, M Faclil higienizagdo (M Gabinete e bandejas e em

sitios e pequenas casas de carne. ago inox

Modelo PS8 conta com Projetados para moer diversos tipos (M Modelo PS8 conta com

03 funis diferentes para de carnes como bovina, suina, frango 03 funis diferentes para (M Design Compacto e

producdo de embutidos e peixe. produgao de embutidos ergondémico

MODELO (pss ____________Qps0 |

% Tensdo elétrica / frequéncia / fases 127/220V / 60 Hz /1 ]22270\9//66%122//]1

g Poténcia nominal 350 W 500 W

g Poténcia do motor 0,33 HP-CV 0,5 HP-CV

% Consumo 0,35 kW-h 0,37 kW'h

g Dimensdes [AXLXP) 420 x 280 x 470 mm 460 x 310 x 580 mm

%; Dimensdes da embalagem [AxLxP] 380 x 340 x 510 mm 420 x 370 x 610 mm

- Peso liquido / bruto 15,80 kg / 17,80 kg 22,1kg /245 kg
Producao aproximada 60 kg/h 100 kg/h
Classificagdo fiscal [NCM] 84385000 84385000
EAN-13 7895707709096 7895707709102

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar. G [.



MOEDORES DE CARNES

Feitos para moer carnes resfriadas sem ossos.

Seguranga

MOEDOR DE CARNE BOCA 22 ofn  Compulsério ..Eo

PARA MOER COMW
QUALIDADE PROFISSIONAL

Boca de ferro fundido estanhado com
corte simples, caixa de engrenagens co
rolamentos e grande bandeja de ago inox.

(M Robusto e duravel
(M Grande bandeja para alta produtividade
™ Bocal largo, mais facil de operar

(™ Disco de 5 mm incluso
(M Arruela de fibra inclusa

BOCA INOX #22:
MAIS HIGIENE E
DURABILIDADE

BPF22I
VENDIDO SEPARADAMENTE

32cm % ygzme, DISCO3mm

—— g DISCO 8 mm

s ”
------- e

VENDIDO SEPARADAMENTE

(M Sistema Enterprise #22
(M Poténcia 15 CV

MODELO I

Tensdo elétrica / frequéncia / fases ]22270\9/ /66%'?_'22/ /]W %
Poténcia nominal 1104 W g
Poténcia do motor 15 HP-CV g
Consumo 11kW-h %
Dimensdes (AXLxP) 530 x 325 x 720 mm g
Dimensdes da embalagem (AXLxP) 515 x 415 x 810 mm %
Peso liquido / bruto 41,00 kg /50,70 kg -
Produg&o aproximada 300 kg/h

Classificagao fiscal [NCM]) 84385000

e

5kvmsen® Se é Skymsen, pode confiar. ° [.



Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alterago.

MOEDORES DE

CARNES

Feitos para moer carnes resfriadas sem ossos.

PSP98 [\

MOEDOR DE CARNE BOCA 98,

Seguranca

Seguranca

PSPO98 T

octts  COMPUISOrio  mmeTro

ocros  COMpUISOrio  mmetro

MOEDOR DE CARNE BOCA 98,

COM PRE CORTADOR

TRADICAO E QUALIDADE!

Boca de ferro fundido estanhado
com pré-cortador, caixa de
engrenagens com rolamentos e
bandeja de aco inox.

(M Robusto e duravel
(M Poténciade 3CV

(M Grande bandeja para alta produtividade

(M Bocal largo, mais facil de operar
(4 Disco de 5 mm incluso

(M Corte duplo, com pré-cortador incluso

(M sistema Unger B98
(M Arruela de fibra inclusa

BOCA INOX #98:
MAIS HIGIENE E
DURABILIDADE
BPF98CPI

VENDIDO SEPARADAMENTE

o‘ﬁ‘;j\o #,
<& t

ey

-

Tensdo elétrica / frequéncia / fases

PSP98 M

220V /60 Hz /1

COM PRE CORTADOR

;. DISCO 3 mm
S DISCO 8 mm
VENDIDO SEPARADAMENTE

FACA CRUZETA
. EANEL

\ ESPACADOR

J PARA

# CORTE

SINMPLES

VENDIDO SEPARADAMENTE

77¢cm

HD

PSP98 T

HD

220V /60Hz/3
380V /60Hz/3

Poténcia nominal 2200 W 1.800 W
Poténcia do motor 3HP-CV 3HP-CV
Consumo 2,2 kW-h 1,8 kW-h

Dimensoes (AXLxP)

585 x 400 x 850 mm

585 x 400 x 850 mm

Dimensdes da embalagem (AXLxP)

660 x 500 x 1000 mm

660 x 500 x 1000 mm

Peso liquido / bruto

61,00 kg / 75,50 kg

5520kg /7290 kg

Produgdo aproximada 450 kg/h 450 kg/h

Classificagao fiscal [NCM]) 84385000 84385000
7895707534001

EAN-13 7895707533998 7895707524828

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

VA INDUSTRIA
. BRASILEIRA
[



MOEDORES DE CARNES

Moedor total inox, faceis de limpar e mais duraveis, feitos para moer carnes sem o0ssos.

pspoaLm, psrosL T Jee

MOEDOR DE CARNE BOCA INOX 22 MOEDOR DE CARNE BOCA INOX 98,
COM PRE CORTADOR

octos  COMPUISOrio  mmerro ocPis  COMPUISOriO  nMeTRO

0 DIFERENCIAL
DO SEU ACOUGUE

Modelos total inox, com
caixa de engrenagens
com rolamentos e grande
bandeja de ago inox.

L o~ Robusto, durdvel e mais
higiénico
M Grande bandeja para alta
c’,,h“ToAlz, ", produtividade

(M Bocal largo, mais facil de
operar

(M Disco de 5 mm incluso

+Disponivel apenas (M Arruela de fibra inclusa

no picador 22

DIMENSOES
PS-22: 32x66 cm
PSP-98: 40x77 cm

DISCO 3 mm FACA CRUZETA E ANEL ESPACADOR
DISCO 8 mm PARA CORTE SIMPLES*
VENDIDO SEPARADAMENTE VENDIDO SEPARADAMENTE

*Disponivel apenas para picador 98

PSP98LM PSP98LT

MODELO (ps22.  HD |l PSP98LM HD [l PsP9sLT HD

220V /60Hz/3

Tensdo elétrica / frequéncia / fases

220V /60 Hz /1

220V /60Hz /1

380V /60Hz/3

Poténcia nominal 1104 W 2200 W 1.800 W
Poténcia do motor 15 HP - CV 3HP-CV 3HP-CV
Consumo 1,1 kW-h 2,2 kW-h 1,8 kKW-h

Dimensoes (AxXLxP)

530 x 325 x 720 mm

585 x 400 x 850 mm

585 x 400 x 850 mm

Dimensdes da embalagem [AXLxP)

510 x 430 x 850 mm

660 x 500 x 1000 mm

660 x 500 x 1000 mm

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteracao,

Peso liquido / bruto

42,00 kg / 52,50 kg

55,50 kg / 70,00 kg

55,00 kg / 69,50 kg

Producao aproximada

300 kg/h

450 kg/h

450 kg/h

Classificagao fiscal [NCM]

84385000

84385000

84385000

EAN-13

7895707618299

7895707618305

7895707618329
7895707618312

5kvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

| =8

" INDUSTRIA
. BRASILEIRA



Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alterago.

MOEDORES DE CARNE DE MOAGEM UNICA

Maximiza a produtividade com sistema de corte duplo que elimina a remoagem, entregando resultados
superiores em uma Unica passada.

MS98HD

SEGURANCAE
AUTOMATIZACAO

Sem necessidade de alimentagao
manual, elimina riscos de acidentes,
o operador fica livre para atender
no balcao ou realizar outras tarefas.
Além disso, reduz a manipulagao da
carne, prevenindo contaminagdo € o
aumento da temperatura.

(M Construgdo em aco inox
(M Tecnologia de moagem Unica
(Y Alimentacdo automatica

(M Conjunto de corte duplo - Boca 98

(M Grande capacidade, permitindo
moer até 10 Kg de carne em
uma so6 vez

(I Facil de usar e limpar

1,5X A 4X MAIS
RAPIDO DO
UTROS
ORES DE
98

MOEDOR DE CARNE BOCA INOX 98, ALIMENTACAO AUTOMATICA, MIOAGEM UNICA

Seguranca

octts  COMPUISOriO  mmeTrRo

PRODUTIVIDADE
E VELOCIDADE

O exclusivo sistema
de corte duplo
elimina a necessidade
de fazer a remoagem,
produzindo um
resultado superior em
apenas uma passada,
trazendo ganhos
significativos na
produgao.

Tmin

10KG DE CARNE

EM MENOS
DE 1 MINUTO

| mopeto [l Ms9sHD

Tensdo elétrica / frequéncia / fases

220V /60Hz/3
380V /60Hz/3

Poténcia nominal 1.600 W
Poténcia do motor 4 HP-CV
Consumo 1,6 kW-h

Dimensodes [AXLxP)

678 x 435 x 785 mm

Dimensdes da embalagem [AXLxP]

860 x 560 x 900 mm

Peso liquido / bruto

94,00 kg / 124,50 kg

Capacidade da cagamba 12,7L /10 kg
Producao aproximada 600 kg/h
Classificagdo fiscal [NCM] 84385000
7895707710894
B 7895707710887

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

VA INDUSTRIA
. BRASILEIRA
[



Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alterago.

MOEDORES HOMOGENEIZADORES DE CARNES

Misturam e moem grandes quantidades de carne, aumentando a produtividade, tornando a
carne mais homogénea e reduzindo a gordura aparente.

HS-22CC

MOEDOR HOMOGENEIZADOR DE CARNE INOX,

Seguranca

ocfon  COMPUISOFiO  mmeTro

BOCA 22 INOX, COM CAVALETE

CARNES PERFEITAS
EM SEGUNDOS

Com grande poténcia, entrega muito mais
produtividade.

Sua operagao automatica torna o processo
mais rapido e seguro, e o sistema de
homogeneizag¢do agrega valor ao produto,
sendo indispensavel para venda no auto
servico.

WNCODg e

& . DISCO8mm
X VENDIDO SEPARADAMENTE

(M Construcdo em aco inox

(M Boca e caracol em inox
microfundido

(M Sensor de seguranca na

produto

(M Melhora a apresentacdo do

(M Reduz a gordura aparente
(M Deixa o operador livre para

PEDAL DE
ACIONAMENTO EM
AMBOS MODELOS

TAMPA TRANSPARENTE
PARA VISUALIZACAO
INTERNA

SUPORTE PARA
BANDEJA INCLUSO

tampa outras atividades
(%] ga(?%r?(ba com capacidade (4 operacao automatica MOTOR DE 2CV ;
el6 kg CACAMBA DE 16 KG o

(M Painel intuitivo

MODELO

Tensdo elétrica / frequéncia / fases

(M Discos de 3 e 5 mm inclusos -

HS-22CC

220V /60Hz /1
220V /60 Hz/ 3
380V/60Hz/3

Poténcia nominal 1472-246 W
Poténcia do motor 2-033 HP-CV
Consumo 172 KW/h

Dimensoes [AXLxP)

1.255 x 480 x 990 mm

Dimensdes da embalagem [AXLxP)

1.460 x 579 x 1.154 mm

Peso liquido / bruto 115 kg / 146 kg
Produg&o aproximada 600 kg/h
Capacidade da cagamba 22 L/16 kg
Classificagao fiscal [NCM) 84385000
7895707705494
EAN-13 7895707707054
7895707705470

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

| S

Hs-22¢c

'A INDUSTRIA
. BRASILEIRA



MOEDORES HOMOGENEIZADORES DE CARNES

=

MOEDOR HOMOGENEIZADOR DE CARNE INOX, BOCA 98 INOX, COM CAVALETE

MAIS QUE UM

MOEDOR DE CARNE

Com tamanho e constru¢ao robusta

€ ideal para grandes produgdes. Sua
operagao automatica torna o processo
mais rapido e seguro, e o sistema de

homogeneizag¢do agrega valor ao
produto, sendo indispensavel para
venda no auto servico.

(4 Construcdo em aco inox

(M Boca e caracol em inox microfundido
(I Sensor de seguranga na tampa

(M Cacamba com capacidade de 30 kg

(4 Painel intuitivo

(M Melhora a apresentacao do produto
(M Reduz a gordura aparente
(M Deixa o operador livre para outras

atividades

(M Operacgdo automatica
(M Discos de 3 e 5 mm inclusos

MOTORDE 3 CV

Robusto e duravel,
todo em inox

Cavalete com gaveta
para apoiar caixas

MODELO

Tensdo elétrica / frequéncia / fases

Sistema de trava de
seguranga na tampa

HS-98

220V /60Hz/3
380V /60Hz/3

Misturam e moem grandes quantidades de carne, aumentando a produtividade, tornando a
carne mais homogénea e reduzindo a gordura aparente.

Seguranca

ocfon  COMPUISOFiO  mmeTro

DISCO 8 mm

Opc¢do de acionamento
VENDIDO SEPARADAMENTE

por pedal

HD

Poténcia nominal 2.208-368 W
Poténcia do motor 3-0,5 HP-CV
Consumo 2,58 kW-h

Dimensodes (AXLxP)

1.300 x 520 x 1.200 mm

Dimensdes da embalagem [AXLxP]

1500 x 684 x 1.334 mm

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragdo.

Peso liquido / bruto

183,00 kg / 203,00 kg

Producao aproximada

até 900 kg/h

Capacidade da cagamba

41L/31kg

Classificagao fiscal [NCM)

84385000

EAN-13

7895707641518
7895707643130

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

'A INDUSTRIA
. BRASILEIRA
.




@ SERRAS FITA DE BANCADA PARA CARNE
Ideais para cortes precisos de carnes, peixes e aves, COM OU SeM 0SS0s.

SERRA FITA DE BANCADA PARA CARNE, COM REGULADOR DE SERRA FITA DE BANCADA PARA CARNE INOX, COMWN
CORTE, LAMINA 1.740 mm REGULADOR DE CORTE, LAMINA 1.740 mm
COMPACTAS E
ROBUSTAS
Ideais para

acougues, peixarias,
churrascarias e sitios.

MOTOFREIO
PARA PARADA DE
EMERGENCIA

PORTA COM FECHO
MAGNETICO

(M Motor de 0,75 CV

(Y Alta velocidade de corte:
600 m/min

(1 Sistema de
seguranca

(M Ampla mesa fixa
(M Volantes fundidos
(M Regulador de corte

(M Estrutura de aco carbono pintado (M Estrutura total inox

MODELO (ss_______________HD i sBL HD

S

é Tensdo elétrica / frequéncia / fases ]22270\0/ /6600122/ /]] ]22270\0/ /66%122/ /]]

;:: Poténcia nominal 550 W 550 W

g Poténcia do motor 0,75 HP-CV 0,75 HP-CV

é Dimensodes [AXLxP) 895 x 550 x 520 mm 895 x 550 x 520 mm

g Dimensdes da embalagem [AxLxP] 1.070 x 625 x 675 mm 1.070 x 625 x 675 mm

g Peso liquido / bruto 37,40 kg / 54,60 kg 3740 kg / 54,60 kg

) Area de corte (AxL) 170 x 170 mm 170 x 170 mm
Dimensdes da mesa (LxP) 450 x 500 mm 450 x 500 mm
Comprimento da lamina 1.740 mm 1.740 mm
Velocidade de corte 600 m/min 600 m/min
Classificagado fiscal [NCM] 84659110 84659110
EAN-T3 7895707702837 7895707702820

7895707702813 7895707702806

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar. a [.



SERRAS FITA PARA CARNE

=

SL-218

Projetada para cortes precisos de carnes com 0sso0s, peixarias etc.

SL-282

SERRA FITA PARA CARNE INOX, COM EMPURRADOR, MESA
MOVEL, REGULADOR DE CORTE, LAMINA 2.820 mm

SERRA FITA PARA CARNE INOX, COM EMPURRADOR,
REGULADOR DE CORTE, LAMINA 2.180 mm

MOTOR DE 1,5 CV

MODELO st QWsi2e2 |

HA MAIS DE 60 ANOS
NO SEU ACOUGUE

As serras da linha SL sdo rapidas
e potentes, feitas em aco

inox para garantir o maximo

de qualidade no corte. Ideais
para casas de carne, peixarias,
frigorificos, entre outros.

(M Construcdo em aco inox

(M Porta removivel, sensor
de seguranga

(M Regulador de corte
ajuda a espessura com

MOTOR
DE2CV

seguranca
(M Empurrador lateral e MESA MOVEL
vertical BASCULANTE

(M Lamina com 4 dentes
por polegada. Para
cortes mais leves e
rapidos

MOTOFREIO
PARA PARADA DE
EMERGENCIA

Tensdo elétrica / frequéncia / fases ]22270\9/ /66%'_':22/ /]W ]22270\9/ /66%'_':22/ /]W
Poténcia nominal 1104 W 1472 W
Poténcia do motor 1,5 HP-CV 2 HP-CV
Consumo 11TkW-h 1,47 kW-h

Dimensdes (AXLxP)

1540 x 630 x 645 mm

1675 x 850 x 870 mm

Dimensdes da embalagem [AXLxP)

1.700 x 740 x 750 mm

1.840 x 1.030 x 1.030 mm

Peso liquido / bruto

56,00 kg / 83 kg

75,00 kg / 115,00 kg

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragdo.

Area de corte (AxL) 230 x 190 mm 380 x 230 mm
Dimensdes da mesa (LxP) 570 x 600 mm 695 x 805 mm
Comprimento da lamina 2180 mm 2.820 mm
Velocidade de corte 900 m/min 900 m/min
Classificago fiscal [NCM) 84659110 84659110
EAN-I3 7895707613560 7895707644595
7895707614352 7895707644601

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

|

'A INDUSTRIA
. BRASILEIRA



Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alterago.

SERRAS FITA PARA CARNE

=

Feitas para cortar grandes quantidades de carnes com o0ssos.

SFL-282HD/ SFL-315HD

SERRA FITA PARA CARNE INOX, COM EMPURRADOR, MESA MOVEL, REGULADOR DE CORTE, LAMINA 2.820 mm, HEAVY DUTY
SERRA FITA PARA CARNE INOX, COM EMPURRADOR, MESA MOVEL, REGULADOR DE CORTE, LAMINA 3.150 mm, HEAVY DUTY

MODELO

Tensdo elétrica / frequéncia / fases

2CvOoUscyv

SITE
SFL-282HD

O DIFERENCIAL
DO SEU ACOUGUE

Perfeita para os agougues
mais movimentados. Estrutura
robusta, ampla mesa de corte
e lamina diferenciada, corta
com rapidez, leveza, precisdo
e seguranga.

(M Estrutura reforcada

M Reguladores e
empurradores robustos

(M Ampla mesa e drea de corte
(M Pés altos e faceis de limpar

(M Melhor protecao contra
agua da categoria

(M Painel eletrénico externo
com protecado IP65

(M Mesa mével removivel
para higienizagao

SFL-315HD

DUAS VEZES MAIS
RAPIDA QUE A
CONCORRENCIA

Velocidade da
lamina de 900
m/min e [dmina
com 4 dentes por
polegada para mais
producdo e cortes
mais leves e rapidos

Tensionador da
lamina com mola,
garante a tensdo
correta e aumenta

a vida util da
lamina.

220V /60Hz /1
220V /60Hz/3
380V /60Hz/3

220V /60 Hz /1
220V /60Hz/3
380V /60Hz/3

220V /60 Hz /1
220V /60Hz/3
380V /60Hz/3

Poténcia nominal 1472 W 1472 W 2200 W
Poténcia do motor 2 HP-CV 2 HP-CV 3 HP-CV
Consumo 1,47 kW-h 147 kW-h 2,20 KW-h

Dimensdes [AXLxP)

1.900 x 900 x 980 mm

2.000 x 970 x 1.050 mm

2.000 x 970 x 1.050 mm

Dimensdes da embalagem [AXLxP)

2.025 x 1.050 x 1.100 mm

2100 x 1.090 x 1170 mm

2.100 x 1.090 x 1170 mm

Peso liquido / bruto 129 kg / 178 kg 141kg / 206 kg 151 kg / 216 kg
Area de corte [AxL) 350%x330 mm 380 x 380 mm 380 x 380 mm
Dimensdes da mesa (LxP) 870x810 mm 930 x 880 mm 930 x 880 mm
Comprimento da lamina 2.820 mm 3150 mm 3150 mm
Velocidade de corte 900 m/min 900 m/min 900 m/min
Classificagao Fiscal (NCM) 84659110 84659110 84659110
7895707621381 7895707622159 7895707707955
Cédigo EANT3 7895707621398 7895707622166 7895707608665
7895707621404 7895707622173 7895707608672

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

VA INDUSTRIA
. BRASILEIRA
[






FATIADOR DE FRIOS SEMIAUTOMATICO

FATIATO 220 | s
FATIADOR DE FRIOS = .
SEMIAUTOM ATl co oo Compulsorio  mmetro

220mm

FATIATO 250

FATIADOR DE FRIOS
SEMIAUTOMATICO
250mm

QUALIDADE E PADRONIZACAO

Fatias bonitas, uniformes e consistentes, resultando
em uma apresentacao mais profissional dos alimentos.
Possui um movimento leve e permite que os cortes
sejam feitos rapidamente, reduzindo o esfor¢o fisico

necessario para cortar alimentos.

Seguranga

@

Compulsério mmetro

FATIATO 300

Fatie diversos alimentos como queijos, carnes e embutidos, de maneira rapida e precisa.

FATIADOR DE FRIOS

Seguranga

&evek Compulsério  mmetro

SEMIAUTOMATICO
300mm

ALUMINIO ANODIZADO

Acabamento superior, com maior resisténcia a
oxidacao e facilidade de limpeza.

(M Construgdo em aluminio
anodizado

(M Discos em aco inox
(M Afiador acoplado de 2 posicdes
(M Carro extremamente leve

DIMENSAO DO CORTE

(M Empurrador com design que
garante a fixacao do alimento

(M Facil higienizagao

Todo Fatiato acompanha
uma correia e um disco
de afiagao extra.

FATIATO 220

FATIATO 250

FATIATO 300

e

MODELO [l FATIATO 220 FATIATO 250 FATIATO 300

Tensao ekt  requénca/ fases 220\ 01 20V 0151 20V 801
Frequéncia 60 Hz 60 Hz 60 Hz

Poténcia Motor 0,25 HP-CV 0,33 HP-CV 0,5 HP-CV
Poténcia Nominal 280 W 320 W 420 W
Consumo 0,28 kW.h 0,32 kW.h 0,42 kW.h

Dimensoes [AxXLxP)

430 x 380 x 350 mm

480 x 370 x 360 mm

530 x 460 x 460 mm

DImensdes da embalagem [AXLxP)

390 x 490 x 550 mm

445 x 490 x 560 mm

520 x 570 x 680 mm

Dimensdes de corte (AxL) 145 x 145 mm 160 x 160 mm 210 x 210 mm

Dimensoes de corte (D) 150 mm 170 mm 210 mm

Peso liquido/bruto 14,00 /16,70 kg 16,10 /19,60 kg 26,10 / 30,00 kg

Diametro do disco 220 mm 250 mm 300 mm

Classificagdo fiscal (NCM) 84385000 84385000 84385000

EAN-13 7895707707191 7895707707207 7895707707214
7895707707160 7895707707177 7895707707184

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

" INDUSTRIA
. BRASILEIRA
[

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteracao.



CORTADORES DE FRIOS AUTOMATICOS

Fatiam com precisdo queijos e embutidos, com |dmina motorizada e movimentacdo
do carro automatica.

FA = 3 00 L Seguranca

FATIADOR DE FRIOS AUTOMATICO 300 mm ooFlons COmPpUlSSFio  weermo
A MELHOR RELACAO &
CUSTO-BENEFICIO D15C0 COM
5 - i TECNOLOGIA
Oferece uma excelente rela¢do custo-beneficio, ALEMA

combinando velocidade, consisténcia, qualidade
e seguranca. Ideal para padarias, supermercados,
restaurantes e cozinhas industriais.

Fabricado na
Europa, com
materiais de alto
padrao, confere
maior precisao

(M Construcao em aco inox
(V) Disco de 300 mm com

tecnologia alema no corte e
. , ld mantem-se
(M Espessura ajustavel de 0 a 4 mm s B T
(M Protecdo do disco removivel tempo.

(M Producéo de até 38 fatias por minuto

(M Empurrador com design que
garante a fixagao do alimento

(Y Alta qualidade no corte
(M Facil higienizagdo

ELETRICA ROBUSTA
(sem eletrénica)

Ajuste extra fino Prote¢do frontal Afiadores
do disco acoplados

MODELO FA-300L

Tensdo elétrica / frequéncia / fases 127/220V /60 Hz / 1
Poténcia nominal 550 W

Poténcia do motor 0,33 HP-CV
Consumo 0,6 KW.h

Dimensoes [AXLxP) 580 x 545 x 620 mm
Dimensdes da embalagem [AXLxP) 780 x 645 x 720 mm
Peso liquido / bruto 37,00 kg / 53,00 kg
Produgdo aproximada (fatias/min.) 38

Classificagao fiscal [NCM] 84385000

EAN-13 7895707707405

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar. Q [.

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragdo.



CORTADORES DE FRIOS AUTOMATICOS

Fatiam com precisdo queijos e embutidos, com [dmina motorizada e movimentacao

=)

do carro automatica.

_Faa00 [ FA-300DuAL____hee
@ CORTADOR DE FRIOS AUTOMATICO E

CORTADOR DE FRIOS AUTOMATICO,
SEMIAUTOMATICO INOX, LAMINA 300 mm

octies  COMPUISOriO  mmeTRo ocfbs  COMPUISOrio  mmeTro

INOX, LAMINA 300 mm

(I Corte automatico e manual (dual)
(I Carro removivel

PRECISAO E UNIFORMIDADE
Fabricados com alto padrao, proporcionando
facil higienizagdo e grande durabilidade,

CARRO
REMOVIVEL

Sistema para remocao

ngﬁglg%er diminuindo a quantidade de sobras dos A ey
ALEMA produtos processados. mesa e impede o contato

acidentalcom a lamina

(\J Construgdo em aluminio e ago inox e e

(M Robusta e duravel

(M Espessura a ajustavel de 0 a 4 mm

(Y Capacidade de até 38 fatias por minuto
(Y Alta qualidade de corte

(Y Prote¢éo do disco removivel

(I Disco de 300 mm com tecnologia alema

Fabricado na Europa, com
materiais de alto padrao,
confere maior precisdo no
corte e mantém-se afiado
por mais tempo.

MODELO FA-300 HD FA-300 DUAL HD
- - - 220V /60 Hz /1

Tensdo elétrica / frequéncia / fases 127V /60 Hz /1 220V /60Hz /1

Poténcia nominal 600 W 600 W

Poténcia do motor 0,33 HP-CV 0,33 HP-CV

Consumo 0,6 kW-h 0,6 kW-h

Dimensdes (AXLxP)

645 x 610 x 660 mm

645 x 610 x 660 mm

Dimensdes da embalagem [AXLxP]

830 x 750 x 790 mm

830 x 750 x 790 mm

Peso liquido / bruto

38,60 kg / 5140 kg

40,5 kg / 53,3 kg

Diametro do disco 300 mm 300 mm
Espessura de corte 0-4 mm 0-4 mm
Dimensdes de corte (AxL] 190 x 180 mm 190 x 180 mm
Fatias por minuto 38 38
Classificagdo fiscal [NCM]) 84385000 84385000
EAN-I3 7895707681125 7895707666351

7895707663541

5kvm5en® Se é Skymsen, pode confiar.

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragdo.

VA INDUSTRIA
. BRASILEIRA
.



CORTADORES DE FRIOS AUTOMATICOS

Fatiam com precisdo queijos e embutidos, com [dmina motorizada e movimentacao
do carro automatica.

CA-350 Soomanes

CORTADOR DE FRIOS AUTOMATICO, INOX, LAMINA 350 mm, HEAVY DUTY g'g. Compulsério ,.&a

ROBUSTEZ E TECNOLOGIA &

Fabricado com alto padrao,

) o DISCO COM
proporcionando facil higienizag¢ao, TECNOLOGIA
grande durabilidade e robustez, ALEMA

diminuindo a quantidade de sobras

Fabricado na Europa, com
dos produtos processados. P

materiais de alto padrdo,
confere maior precisdo no
corte e mantém-se afiado

[V Construgdo em por mais tempo.

aluminio e ago inox
@ Estrutura robusta

Heavy Duty
(V) Espessura ajustavel de FATIAS FINAS
0a5mm

[V Disco de 350 mm com
tecnologia alema

(V) Capacidade de corte
de até 38 fatias por
minuto

Sistema seguro de
remogao do carro movel,
com travamento de mesa.

MODELO CA-350L HD
% Tensdo elétrica / frequéncia / fases 220V /60Hz /1
§ Poténcia nominal 1200 W
g Poténcia do motor 0,5 HP-CV (2x]
g Consumo 1,20 kW-h
%f Dimensoes [AXLxP) 760 x 590 x 750 mm
é Dimensdes da embalagem [AXLxP) 965 x 680 x 870 mm
g Peso liquido / bruto 85,80 kg / 112,50 kg
gr’ Diametro do disco 350 mm
) Espessura de corte 0-5mm

Dimensdes de corte (AxL) 230 x 265 mm

Fatias por minuto 38

Classificagao fiscal [NCM) 84385000

EAN-13 7895707704695

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar. 6 [.






@ CUTTERS
&)

Também chamados de processador, preparador ou triturador de alimentos. Picam rapidamente os
ingredientes, preparam patés, molhos, carnes, vinagretes, pastas, purés e condimentos.

c R_ ‘l L Seguranca c R_ 8 L Seguranga
CUTTERINOX, 4 LITROS S’% Compulsério m:g:m CUTTER INOX, 8 LITROS w@? Compulsério Im

GANHE TEMPO NA SUA COZINHA

O Cutter possui forca de sobra para moer
carnes e triturar castanhas e diversos tipos
de vegetais. Além disso, também prepara
patés e purés, pastas, molhos e uma enorme
variedade de receitas.

(\J Copo em ago inox
(\J Tampa em policarbonato transparente

(\J Dosador com tampao para adicionar
ingredientes

(M Sensor de seguranca com desligamento
automatico

(M Botao de pulsar
() Motor com frenagem de seguranca

Ideal para fazer
Pasta de amendoim

KIT RASPADOR LAMINA DESFIADORA
T - o Tampa DO COPO DE CARNES
SITE transparente VENDIDO SEPARADAMENTE VENDIDO SEPARADAMENTE

MODELO CR-4L CR-8L HD

% Tensdo elétrica / frequéncia / fases ]22270\9/ /66%'_':22/ /]W ]22270\9/ /66%'_"_122/ /]W

§ Poténcia nominal 800 W 1.000 W

g Poténcia do motor 0,5 HP-CV 1HP-CV

% Consumo 0.8 kW-h TkWh

§ Velocidade 1600 rom 1600 rom

%,3. Dimensdes [AXLxP) 465 x 265 x 275 mm 525 x 320 x 335 mm

: Dimensdes da embalagem [AXLxP) 530 x 320 x 320 mm 600 x 360 x 380 mm
Peso liquido / bruto 15,25 kg / 16,40 kg 19,00 kg / 21,00 kg
Volume do bojo 4L 8L
Classificagdo fiscal [NCM) 84386000 84386000
EAN-TZ 7895707614529 7895707622319

7895707614536 7895707619494

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar. e [.



@ DESCASCADORES

Descascam alimentos utilizando agua corrente e disco abrasivo rotativo.

DESCASCADOR INOX ocfis  Compulsério mngo DESCASCADOR INOX ocfas  COmpulsério xm;m DESCASCADOR INOX ocfim  COmpulsério lrgo
DE BATATAS, 6 kg DE ALHO, 4 kg DE CEBOLA, 6 kg

GANHE TEMPO NA
SUA COZINHA

Otimiza o preparo
descascando com
rapidez uma grande
variedade de alimentos.

TRES EM UM

Descasque alhos,
cebolas, batatas ou
tubérculos com a
simples troca de um
disco. Equipamento

(M Construgdo em ago inox disponivel nas

3 versdes e
(\J Tampa com sensor de discos vendidos
seguranga separadamente.

(V) Discos abrasivos de alta
durabilidade

(M Discos intercambidveis

(M Facil remocao dos discos

(M Facil limpeza

DESCASQ B
DE BATATA EM ATE|

2 MINUTOS

DISCOS ABRASIVOS:

- BATATAS E TUBERCULOS
- ALHOS

- CEBOLAS

VENDIDO SEPARADAMENTE

| MoDeo___________ i} DB-06 DA-06 DC-06

Tensao elétrica / frequéncia / fases ]22270\<///66%'_I|—|Zz//]1 ;22%\0//66%'_"_'22//]1 122270\<///%00I-||_|ZZ//1] :%i
Poténcia nominal 520 W 520 W 520 W %
Poténcia do motor 0,5 HP-CV 0,5 HP-CV 0,5 HP-CV é;
Consumo 0,52 kW-h 0,52 kW:h 0,52 kW-h §
Dimensdes [AXLxP) 600 x 400 x 390 mm 600 x 400 x 390 mm 600 x 400 x 390 mm g
Dimensdes da embalagem [AXLxP) 650 x 410 x 410 mm 650 x 410 x 410 mm 650 x 410 x 410 mm g
Peso liquido / bruto 18,50 kg / 20,50 kg 18,20 kg / 20,30 kg 18,20 kg / 20,30 kg %
Producao aproximada 120 kg/h 70 kg/h 120 kg/h
Capacidade por ciclo 6 kg 4 kg 6 kg
Classificagao fiscal [NCM] 84386000 84386000 84386000
EAN-13 7895707572058 7895707670358 7895707672369

7895707572102 7895707670365 7895707672376

5kvmsen® Se é Skymsen, pode confiar. ° [.



Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragao.

. . .

DESCASCADOR

ES

=

DB-10

DESCASCADOR INOX, 10 kg

Seguranca

ocftizs  COMPUISOFiO  mmeTRO

MODELO

GANHE TEMPO NA
SUA COZINHA

Otimiza o preparo
descascando com rapidez
batatas, beterrabas, cenouras
e tubérculos em geral.

(M Construcdo em aco inox

(2 Modelo com timer
de desligamento
automatico

%) Tampa com sensor de
seguranga

(M Discos abrasivos de alta
durabilidade

(M Facil remogao dos discos
(M Facil limpeza

(4 Timer para desligamento

Descascam alimentos utilizando agua corrente e disco abrasivo rotativo.

DB-25HD-N

DESCASCADOR INOX, 25 kg, HEAVY DUTY oo Compulsério »En

Seguranca

(\J Estrutura reforgada gé;)i([’)\ucc?sl'?ls%?\?z ADE
Heavy Duty 05 RESIDUOS.
SOLIDOS DA AGUA.

Para 0 modelo DB-25HD-N
Vendido separadamente

automatico

DB-25HD-N

Tensdo elétrica / frequéncia / fases ]22270\0/ /66%122/ /]] 220V /60Hz /1
Poténcia nominal 520 W 820 W

Poténcia do motor 0,5 HP-CV 1HP-CV
Consumo 0,52 kW'h 0,82 kW-h

Dimensdes [AXLxP)

720 x 480 x 670 mm

1135 x 650 x 825 mm

Dimensdes da embalagem [AXLxP]

765 x 570 x 640 mm

1.300 x 670 x 950 mm

Peso liquido / bruto

26,40 kg / 31,30 kg

62,30 kg / 97,00 kg

Produgdo aproximada 200 kg/h 500 kg/h
Capacidade por ciclo 10 kg 25 kg
Classificagdo fiscal [NCM] 84386000 84386000
EAN-T3 7895707565166 7895707468795

7895707565197

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

'A INDUSTRIA
. BRASILEIRA
[



EXTRATORES DE SUCOS

EXTRATOR DE SUCOS INOX

laranja, limao e grapefruit.

COMPACTOE
POTENTE

Um equipamento
portatil, e com a forca
e durabilidade dos

A

Exclusivo Protetor
de Respingos

MODELO e Qe

Tensdo elétrica / frequéncia / fases

espremedores Skymsen
que vocé ja conhece.

(V) Gabinete em aco inox

(V) Acompanha copo e
peneira

(V) 2 castanhas para laranja
e Limao

(V] Bivolt com chave
seletora

(M Protecao contra
respingos

Chave Seletora

127/220V / 60 Hz / 1

oo Compulsério INMEO EXTRATOR DE SUCOS INOX

Também chamados de espremedores de frutas e extraem o suco de frutas citricas como

Seguranca

ocris  COMPUISOrio  nmeTrRO

MOTOR DE 0,25 HP-CV

€

127/220V / 60 Hz / 1

| SRS

Poténcia nominal 220 W 220 W
Poténcia do motor 0,25 HP-CV 0,25 HP-CV
Consumo 0,22 kW-h 0,22 kW-h

Dimensdes [AXLXP)

315 x 305 x 175 mm

315 x 305 x 175 mm

Dimensdes da embalagem (AXLxP)

415 x 245 x 245 mm

415 x 245 x 245 mm

Peso liquido / bruto

3,75kg / 4.25 kg

3.85kg / 4,35 kg

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragdo.

Frutas por minuto 8 8

Rotacao 1.750 rom 1.750 rpom
Classificagdo fiscal (NCM) 84388090 84388090
EAN-13 7895707710221 7895707710245

5kvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

|
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EXTRATORES DE SUCOS

laranja, limao e grapefruit.

EXTRATOR DE SUCOS INOX

Seguranga

ocruzs  COMPUISOrio  mmeTrRO

A
Exclusivo Protetor
de Respingos

MOTOR DE 0,25 HP-CV

A FORCA QUE

VOCE PRECISA

Um equipamento

duravel, potente e

silencioso para o dia a

dia do seu negdcio.

() Corpo em ago inox

(\J Camara de aluminio

(\J Protecdo contra
respingos

(\J Acompanha copo e
peneira

(M 2 castanhas para
laranja e limao

(VJ Bivolt com chave
seletora

EX SUPER

EXTRATOR DE SUCOS INOX

Também chamados de espremedores de frutas e extraem o suco de frutas citricas como

Seguranca

octos  COMpUISOrio  mmetro

MOTOR DE 0,5 HP-CV

MODELO x|

Tensdo elétrica / frequéncia / fases

127/220V / 60 Hz / 1

127/220V / 60 Hz / 1

Poténcia nominal 220 W 400 W
Poténcia do motor 0,25 HP-CV 0,5 HP-CV
Consumo 0,22 kW-h 0,4 kW-h

Dimensdes [AXLXP)

425 x 245 x 210 mm

425 x 245 x 210 mm

Dimensdes da embalagem (AXLxP)

460 x 260 x 260 mm

460 x 260 x 275 mm

Peso liquido / bruto

420kg / 490 kg

5,60 kg / 6,40 kg

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragdo.

Frutas por minuto 8 8
Rotacao 1.750 rom 1.750 rpom
Classificagao fiscal [NCM]) 84388090 84388090

EAN-13

7895707619418

7895707619425

5kvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

|

'A INDUSTRIA
. BRASILEIRA



Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alterago.

@ EXTRATORES DE SUCOS

EXTRATOR DE SUCOS INOX,
CAMARA DE INOX

MOTOR DE 0,25 CV

ESB SUPER-

ocfis  COmpulsério m;no EXTRATOR DE SUCOS INOX,

Exclusivo protetor de
respingos na cdmara

UM EXTRATOR
DE PESO

Um equipamento
duravel, potente e
silencioso para o dia a
dia do seu negdcio.

(M Corpo e camara em
aco inox
(M Estrutura robusta

(M Proteg&o contra
respingos

(J Acompanha copo e
peneira

(M 2 castanhas para
laranja e limao

(V] Bivolt com chave
seletora

B

do liquido

Tensdo elétrica / frequéncia / fases

127/220V / 60 Hz / 1

CAMARA DE INOX

MOTOR DE 0,5 CV

©ies

ESB SUPER-N
127/220 V / 60 Hz / 1

Também chamados de espremedores de frutas, extraem o suco de frutas citricas como
laranja, limao e grapefruit.

EXB-N

Seguranca

uuuuuu Compulsério mmetro

Poténcia nominal 500 W 530 W
Poténcia do motor 0,25 HP-CV 0,5 HP-CV
Consumo 0,5 kW-h 0,53 kW-h

Dimensdes [AXLXP)

440 x 360 x 270 mm

440 x 360 x 270 mm

Dimensdes da embalagem (AXLxP)

470 x 310 x 310 mm

470 x 310 x 310 mm

Peso liquido / bruto 46 kg /58kg 78 kg /91kg
Frutas por minuto 8 8

Rotacao 1.750 rom 1.750 rom
Classificagdo fiscal [NCM) 84388090 84388090

EAN-13

7895707619395

7895707619401

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

| £ nousTRIA
. BRASILEIRA
[



@ CENTRIFUGA DE SUCOS
&)

CSE

CENTRIFUGA DE SUCOS

SUCOS NATURAIS
E SAUDAVEIS

Extrai com facilidade e rapidez o
suco de magas, cenouras, beterrabas,
pepinos, abacaxis, laranjas, couves,

gengibres, e muito mais.

(M Potente motor de 0,5 CV
(\J Cémara fabricada em

aluminio fundido

(\J Gabinete, camara de
liquido e peneiras

fabricadas em ago inox
(M Coletor de residuos em

aluminio com 6 L de
capacidade

(V) Copo de sucosde 15 L

Skymsen’ s
A

MODELO CSE

- s . 127V /60Hz /1
Tensdo elétrica / frequéncia / fases 220V /60 Hz /1
Poténcia nominal 368 W
Poténcia do motor 0,5 HP-CV
Consumo 0,37 kW'h

Dimensdes (AXLxP)

680 x 480 x 280 mm

Dimensdes da embalagem [AXLxP]

610 x 460 x 330 mm

Peso liquido / bruto

1710 kg /19,30 kg

Rotagao 3.500 rom

Classificagdo fiscal [NCM) 84351000
7895707581722

Eaal 7895707582347

é Skymsen, pode confiar. °

Prepare sucos ultrafrescos, a partir de frutas, legumes e vegetais, sem triturar as sementes.

Seguranga

ocPois  COMPUISOrio  mmeTRo

Sucos ricos em

nutrientes a partir de

frutas in natura

As sobras da

polpa podem ser
reutilizadas em paes,

geléias, bolos, e
outros

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragdo.

'A INDUSTRIA
. BRASILEIRA
.




SAIBA QUALEA
FRITADEIRA IDEAL
PARA O SEU NEGOCIO.

A SKYMSEN, COM BASE NOS
TRES SISTEMAS DE FRITURA,
DESENVOLVEU AS LINHAS DE:
FRITADEIRAS OLEO, FRITADEIRAS
ZONA FRIA E FRITADEIRAS AGUA
E OLEO.

Fritadeiras Oleo

Sua fonte de calor fica sempre no fundo do tanque, aquecendo o
6leo por inteiro, por isso, possuem tanques menores de 5 litros e
sdo indicadas para pequenas porgoes.

Fritadeiras Zona Fria

Possuem uma drea com baixa temperatura na parte inferior do
tanque para a decanta¢do dos residuos, pois sua fonte de calor fica
posicionada bem acima do fundo do tanque, aquecendo somente
a parte superior do o6leo. Isso evita a queima do dleo, reduzindo
a formacdo de substancias prejudiciais a salide e aumentando a
sua vida util. Possuem tanques maiores de 15 até 20 litros, e sd@o
indicadas para maiores produc¢des, comumente padronizadas
como nos fastfoods e hamburguerias.

Fritadeiras Agua e Oleo

E similar a uma fritadeira de zona fria, sendo que na parte inferior do
tanque ¢é adicionada uma solu¢do de salmoura (dgua e sal grosso). O
6leo fica na parte superior e somente ele é aquecido. Dessa forma,
os residuos da fritura decantam na salmoura, evitando a queima,
minimizando a transferéncia de sabor e fazendo com que o 6leo
dure por mais tempo. Indicadas para alta producgao de varios tipos
de alimentos.

Skv“rnsen@’ Se é Skymsen, pode confiar. °
A

ZONAFRIA

AGUAE OLEO

Modelos

FE-10-N
FED-20-N

Modelos

FZm
FZMn8
FZP
FZP8
FE28S
FG20
FG25S

Modelos

FAM
FAP
FAP8
FC

FC8
FRP-24
FE25
FE38

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragdo.

'A INDUSTRIA
. BRASILEIRA
.



FRITADEIRAS ELETRICAS OLEO

Fritura por imersao em 6leo.
FE_1 O_ Seguranga

)
FRITADEIRA ELETRICA, 5 LITROS, INOX ot Compulsério m;m

F E D = 2 0 Seguranca

FRITADEIRA ELETRICA,
2 CUBAS DE 5 LITROS, INOX

octos  COMPUISOrio  mmeTro

FRITURAS SEQUINHAS
o E CROCANTES

Com baixo volume de dleo,
. ‘ proporciona excelentes

\ resultados e menor consumo de
energia. E perfeita para cozinhas,
bares, lanchonetes e food-trucks.

(v} Compacta e portatil

: A RETOMA A PERATURA
(M Tanque e painel com resisténcias RAPIDAMEN

removiveis para limpeza

;  CESTO COM PEGADOR
(Y Possui tampa B

(M Controle de temperatura por

POTENCIA DE
3.300W

* :‘é':n'{ !/,

- —

termostato
E"WE ~ Itémpada indicadora da resisténcia
ik ligada
& 1 (M Resisténcia blindada de aco inox
ViDEO OLEO (\J Termostato de seguranca OLEO

MODELO LFEON |

Tensdo elétrica / frequéncia / fases

127V / 50-60 Hz /1

220V /50-60Hz /1

127V /50-60 Hz / 1

220V /50-60Hz /1

Poténcia nominal

2.000 W

3300 W

2.000 W (2x]

3300 W (2x)

Consumo

2 kW-h

3,3 kWh

2 kW-h (2x]

3.3 kW-h (2x]

Dimensdes [AXLxP)

280 x 300 x 670 mm

280 x 300 x 670 mm

280 x 610 x 670 mm

280 x 610 x 670 mm

Dimensdes da embalagem (AXLxP)

320 x 315 x 485 mm

320 x 315 x 485 mm

320 x 595 x 485 mm

320 x 595 x 485 mm

Peso liquido / bruto

420kg /570 kg

420kg /5,70 kg

870 kg /10,40 kg

8,70 kg / 10,40 kg

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alterago.

Capacidade do tanque

5L

5L

5L(2x]

5L(2x]

Dimensdes do cesto (AXLxP)

105 x 190 x 220 mm

105 x 190 x 220 mm

105 x 190 x 220 mm

105 x 190 x 220 mm

Carga maxima no cesto 0.6 kg 0.6 kg 0.6 kg 0,6 kg

Area de fritura (LxP) 240 x 300 mm 240 x 300 mm 240 x 300 mm (2x) 240 x 300 mm (2x)
Classificagdo fiscal [NCM) 84198190 84198190 84198190 84198190

EAN-13 7895707453586 7895707453593 7895707453609 7895707453616

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

'A INDUSTRIA
. BRASILEIRA
[
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FRITADEIRAS ELETRICAS ZONA FRIA

Fritura por imersdo com zona fria de 6leo para maior rendimento e

FZMW | F2

FRITADEIRA ELETRICA ZONA FRIA
15 LITROS, INOX DE MESA

5.000 W

ALTA PRODUCAO EM
ESPACO REDUZIDO

Com sistema de zona fria e
design modular, elas ocupam
pouco espaco na cozinha e
permitem montar uma célula
de fritura com alta produgdo
e economia.

2] ZONAFRIA

MODELO Y T T T

Tensdo elétrica / frequéncia / fases

durabilidade do é6leo.

Seguranga

FZP | FZP e

X ] ® o N
octts  COMPUISOriO  mmeTrRo FRITADEIRA ELETRICA ZONA FRIA ocfon  COMPUISOFiO  mmeTro

15 LITROS, INOX DE PISO

8.000 W

(M Construgcdo em ago inox

() Design compacto

(\J Modelos de mesa e piso

() Tanque para 15 litros de 6leo
(\ Controle de temperatura

independente

(Y Cesto niquelado
(V) Marcagao de nivel do dleo

S«

Registro de saida

de dleo

220V /50-60Hz /1

Cesto com pegador  Grade deresiduos

revestido removivel

220V /50-60Hz /1

5.000 W

220V /50-60Hz /1

8.000 W

ZONAFRIA

220V /50-60Hz /1

Poténcia nominal

5000 W

8.000W

5000 W

8.000W

Consumo

5 kW:h

8 kW'h

5 kW-h

8 kW'h

Dimensodes [AXLxP)

485 x 400 x 590 mm

485 x 400 x 590 mm

970 x 400 x 590 mm

970 x 400 x 590 mm

Dimensdes da embalagem [AxLxP]

525 x 450 x 590 mm

525 x 450 x 590 mm

1.030 x 430 x 540 mm

1.030 x 430 x 540 mm

Peso liquido / bruto

11,20 kg / 13,30 kg

1210 kg / 14,80 kg

14,50 kg / 17,20 kg

15,80 kg /19,30 kg

Capacidade do tanque

BL

BL

L

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragdo.

1L

Dimensdes do cesto (AXLxP)

93 x 117 x 240 mm

93 x 117 x 240 mm

93 x 117 x 240 mm

93 x 117 x 240 mm

Carga maxima no cesto 0,6 kg [2x] 0,6 kg (2x) 0,6 kg (2] 0,6 kg [2x]

Area de fritura (LxP) 310 x 270 mm 310 x 270 mm 310 x 270 mm 310 x 270 mm
Classificagao fiscal [NCM]) 84198190 84198190 84198190 84198190
EAN-13 7895707704565 7895707704572 7895707704596 7895707704602

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

'A INDUSTRIA
. BRASILEIRA
.



Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteracéo.

FRITADEIRA ELETRICA ZONA FRIA

&

Fritura por imersao com zona fria de 6leo para maior rendimento e durabilidade do dleo.

FE28S

FRITADEIRA ELETRICA SPLIT ZONA FRIA 2 x14 LITROS, INOX, TRIFASICA

A UNICA QUE NAO
MISTURA SABORES

Com dois tanques independentes de 14 litros, permitindo a separagao
de alimentos e evitando mistura de sabores. Ideal para estabelecimentos

com demanda intensa de frituras.

Comando analdgico de temperatura.
Cestos niquelados robustos e com cabo revestido.
Sistema Zona Fria

2 Tanques independentes
Tanques de 14 L (2x]

Resisténcia basculavel

Design robusto

Registros de drenagem de 1.1/4"
Tubos de drenagem em ago inox
Porta com abertura frontal
Marcagao de nivel do oleo

QIRIRQIRIQIQIQIRIANN

2 cestos
de 1kg

Resisténcia
basculavel

Sistema de drenagem
com regjistro largo

Grades de residuos

2 tanques -
de 4L

ZONA FRIA

Tensdo elétrica / frequéncia / fases

220V /60Hz/3
380V /60Hz/3

Poténcia nominal

16.000 W [2x 8.000 W]

Consumo

16 kW-h

Dimensdes [AXLxP)

1.055 x 400 x 850 mm

Dimensdes da embalagem [AxLxP)

1.240 x 525 x 1.000 mm

Peso liquido / bruto 40 kg / 56 kg
Tempo de aquecimento 8 minutos
Capacidade do tanque (6leo) 141 (2x)

Dimensdes do cesto [AXLXP)

140 x 160 x 335 mm

Carga maxima no cesto Tkg (2x)
Area de fritura (LxP) 354 x 365 mm
Classificagao fiscal [NCM]) 84198190

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

'A INDUSTRIA
. BRASILEIRA
[
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FRITADEIRAS ELETRICAS AGUA E OLEO

&

Fritura por imersao com zona fria de dgua e sal para maior rendimento e
durabilidade do éleo.

Seguranca Seguranca

FAM

FRITADEIRA ELETRICA AGUA E OLEO
15 LITROS, INOX, DE MESA

FAP | FAPS

FRITADEIRA ELETRICA AGUA E OLEO
15 LITROS, INOX, DE PISO

octos  COMPUISOrio  mmetro ocPos  COMPUISOFiO  mmeTro

5.000 W
ALTA PRODU(;AO EM () Construcdo em aco inox
ESPACO REDUZIDO (] Design compacto

(Y Modelo de mesa e piso

() Tanque com capacidade de 15 L
de 6leo, e 3L de dgua

(Y Controle de temperatura
independente

() Cesto niquelado com revestido

() Marcacédo de nivel do dleo

S«

Registro de saida
de 6leo

Com sistema de agua e
6leo e design modular, elas
OCupa pouco espago na
cozinha epermitem montar
uma ceélula de fritura com
alta produc¢do e economia.

5.000 W 8.000 W

-
s gl

Cesto com pegador  Grade de residuos

revestido removivel AGUAE OLEO

IR D N IO

Tensdo elétrica / frequéncia / fases 220V /50-60Hz /1 220V /50-60 Hz /1 220V /50-60 Hz /1
5.000 W 5.000 W 8.000 W

Poténcia nominal

Consumo 5 kW-h 5 kW-h 8 kW-h

Dimensdes (AXLxP)

485 x 400 x 590 mm

970 x 400 x 590 mm

970 x 400 x 590 mm

Dimensdes da embalagem [AXLxP)

525 x 450 x 590 mm

1.030 x 430 x 540 mm

1.030 x 430 x 540 mm

Peso liquido / bruto

11,60 kg / 13,60 kg

15,70 kg / 18,40 k

16,00 kg / 18,70 kg

Capacidade do tanque
[6leo / dgua / sal)

15L/3L/05kg

15L/3L/05kg

15L/3L/05kg

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragdo.

Dimensdes do cesto [AXLxP)

93 x 117 x 240 mm

93 x 117 x 240 mm

93 x 117 x 240 mm

Carga maxima no cesto 0,6 kg [2x] 0,6 kg (2] 0,6 kg (2]
Area de fritura (LxP) 310 x 270 mm 310 x 270 mm 310 x 270 mm
Classificagdo fiscal [NCM]) 84198190 84198190 84198190
EAN-13 7895707704589 7895707704619 7895707704626

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

'A INDUSTRIA
. BRASILEIRA

|
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FRITADEIRAS ELETRICAS AGUA E OLEO

Fritura por imersao com zona fria de dgua e sal para maior rendimento e
durabilidade do éleo.

FRITADEIRA ELETRICA AGUA E OLEO,
24 LITROS, INOX

Seguranca Seguranca

FC8

FRITADEIRA ELETRICA AGUA E OLEO,
24 LITROS, INOX

octos  COMPUISOrio  mmeTrRo ocfbzs  COMPUISOriO  meTRO

A FRITADEIRA MAIS
TRADICIONAL DO BRASIL

Com ampla area de fritura, cesto de
grande dimensao e tanque com sistema
de zona fria de ¢leo e salmoura (dgua e
sal), é a escolha certa para a maioria dos
estabelecimentos.

(M 24 litros de 6leo, 14 litros de
agua e 1kg de sal grosso.

(M Escorredor para apoio do
cesto.

(M Cesto redondo de 35 cm.

(\J Controle de temperatura por
termostato.

() Ldmpada indicadora da
resisténcia ligada.

(M Resisténcia blindada de aco
inox.

(4 Tanque e gabinete em aco
inox.

() Possui termostato de
seguranca.

(M Marcacdo de nivel do éleo

A A
. AGUAE OLEO Suporte para cesto Cesto AGUAE OLEO SITE
com escorredor Niquelado

[ mopeo _______ WFfc |

FC8

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alterago.

Tensdo elétrica / frequéncia / fases

220V /50-60Hz /1

220V /50-60Hz /1

Poténcia nominal

5.000 W

8.000 W

Consumo

5kWh

8 kW-h

Dimensdes (AXLxP)

1130 x 830 x 710 mm

1130 x 830 x 710 mm

Dimensdes da Embalagem [AXLxP) 970 x 530 x 560 mm 970 x 530 x 560 mm
Peso liquido / bruto 14,90 kg / 17,70 kg 14,40 kg / 19,40 kg
Capacidade do tanque (6leo / agua / sal) 241 /141 /1kg 24 1L /14 L /1kg

Dimensdes do cesto (AXLxP)

115 x 360 x 360 mm

115 x 360 x 360 mm

Carga maxima no cesto 2 kg 2 kg

Area de fritura (LxP) 378 x 378 mm 378 x 378 mm
Classificagdo fiscal [NCM]) 84198190 84198190
EAN-13 7895707704633 7895707704640

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

'A INDUSTRIA
. BRASILEIRA
[



@ FRITADEIRA ELETRICA AGUA E OLEO

Fritura por imersao com zona fria de agua e sal para maior rendimento e
durabilidade do éleo.

FRITADEIRA ELETRICA AGUA E OLEO, INOX, DE PISO

ATENDE AS
MAIORES DEMANDAS

Com ampla area de fritura,
alta poténcia, tanque com

sistema de agua e 6leo. A

escolha certa para atender
maiores producoes.

(V) 24 litros de 6leo, 14 litros de
agua e 1kg de sal grosso

(V] Cesto redondo de 35 cm

(v} Controle de temperatura por
termostato

(V) LAmpada indicadora da
resisténcia ligada

(\J Resisténcia blindada de aco
inox

(J Tangue e gabinete em aco
inox

(V) Possui termostato de
seguranca

(I Marcacéo de nivel do 6leo

AGUAE OLEO Cesto

Niquelado

Seguranga

octts  COMPUISOrio  mmeTro

MODELO (FRP-24
Tensdo elétrica / frequéncia / fases 220V /50-60 Hz /1

Poténcia nominal 8.000 W

Consumo 8 kW'h

Dimensdes [AXLxP)

870 x 500 x 500 mm

Dimensdes da embalagem (AXLxP)

880 x 550 x 620 mm

Peso liquido / bruto

20,00 kg / 2160 kg

Capacidade do tanque (6leo / dgua / sal)

24L/14L/1kg

Dimensdes do cesto (AXLxP)

105 x 360 x 360 mm

Carga maxima no cesto 2 kg

Area de fritura (LxP) 378 x 378 mm
Classificagao fiscal [NCM]) 84198190
EAN-13 7895707544475

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragdo.

'A INDUSTRIA
. BRASILEIRA
.
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FRITADEIRAS ELETRICAS AGUA E OLEO

FRITADEIRA ELETRICA AGUA E OLEO,

Seguranca

ochon  COMPUISOrio  mmetro

25 LITROS, INOX, TRIFASICA

Poténcia de sobra para fritar grandes volumes de alimentos, mantendo as frituras
sempre sequinhas e crocantes, com economia e seguranca.

FRITADEIRA ELETRICA AGUA E OLEO,
38 LITROS, INOX, TRIFASICA

Seguranca

"
ocP o0

Compulsério mretro

PARA QUEM
ENTENDE DE
FRITURA

Alta poténcia para fritar

os alimentos em menos
tempo, agilizando preparos
e atendendo clientes mais
rapidamente.

(\ Projeto elétrico trifasico

(M Cestos niquelados robustos
e com cabo revestido

(M Porta de abertura frontal

(V) Possui termostato de
segurancga

(V) Marcacao de nivel do éleo
e da agua

FRITA 45KG DE BATATA

CONGELADA POR HORA
18.000 W - 38 L DE OLEO

FRITA 30 kg DE BATATA

CONGELADA POR HORA
15.000 W - 25 L DE OLEO

o b A i \ .
SITE AGUAE OLEO Pés Tubo i AGUAE OLEO
Antiderrapantes Drenagem

MODELO

Tensdo elétrica / frequéncia / fases

220V /60Hz /3 220V /60Hz/3
380V /60Hz/3 380V /60Hz/3

15.000 W 18.000 W

Poténcia nominal

Consumo 15 kW-h 18 kW'h

Dimensoes [AxLxP) 1.055 x 400 x 850 mm 1.055 x 575 x 850 mm

1240 x 525 x 1.000 mm
36 kg / 52 kg
251 /5L/05kg

Dimensdes da embalagem [AXLxP] 1.240 x 700 x 1.000 mm

Peso liquido / bruto 46 kg / 74 kg
38L/6L/05kg

140 x 160 x 335 mm

Capacidade do tanque [6leo / dgua / sal)

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alterago.

Dimensdes do cesto [AXLxP) 140 x 160 x 335 mm

Carga maxima no cesto 1Kg 1Kg

Area de fritura (LxP) 354 x 365 mm 527 x 380 mm

Classificagdo fiscal [NCM) 84198190 84198190

EAN-I3 7895707706712 7895707706699
7895707706682 7895707706705

'A INDUSTRIA
. BRASILEIRA
[

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.
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FRITADEIRAS A GAS ZONA FRIA

Seguranca

FG20 GLP - FRITADEIRA @-D

octts  COMPUISOrio  mmeTro

A GAS ZONAFRIA,
20 LITROS, INOX,
MILIVOLT, GLP

PARA QUEM ENTENDE
DE FRITURA

Com capacidade de fritura impecavel,
as fritadeiras FG20 garantem resultados
consistentes e permitem que vocé
atinja a textura perfeita, resultando em
alimentos crocantes por fora e macios
por dentro.

(\ Construgdo total em ago inox

(J Tanque de 20 L de dleo

(J Poténcia de 90.000 BTU/h

(J Controle de temperatura automatica

(\J Termostato de seguranca

(VJ Sistema de seguranca que fecha o gas

em caso de falta que chama
(J 3 queimadores em ferro fundido
(V) Marcagao de nivel do dleo

FG20 GLP

FG20 GN

FG20 CD

Tipo de gas

FRITADEIRA A GAS

Seguranca

ocPon  COMPUISOrio  mmeTro

ZONA FRIA, 20 LITROS,
INOX, MILIVOLT, GN

Cestos niquelados
com cabo revestido

a

Pés antiderrapantes com
regulagem de altura

FG20 GLP Crozoon |
GLP GN

Poténcia de sobra para fritar grandes volumes de alimentos, mantendo as frituras sempre
sequinhas e crocantes, com economia e seguranga.

Seguranca

FRITADEIRA A GAS ZONA

ocPois  COMPUISOrio  mmeTro

FRIA, 20 LITROS, INOX,
CONTROLADOR DIGITAL
GLP/GN

FG20 GLP / FG20 GN

Valvula milivolt
- Termostato analdgico até 200°C
- Acendimento com chama piloto
- Dispensa ligagcdo em rede elétrica
- Disponivel nas versdes GLP ou GN

FG20 CD

Queimadores em
ferro fundido

GLP/GN

FG20 CD

Controlador digital
- Termopar até 200°C
- Acendimento com faisca elétrica
- Plugue elétrico bivolt 127/220 V
- Kit convers&o GLP / GN Incluso

ZONAFRIA

Tensdo elétrica / frequéncia / fase

127/ 220V / 60Hz / 1

Poténcia nominal

90.000 BTU/h

90.000 BTU/h

90.000 BTU/h

Dimensdes (AXLxP)

1055 x 405 x 820 mm

1055 x 405 x 820 mm

1055 x 405 x 820 mm

Dimensdes da embalagem [AXLxP)

1240 x 525 x 920 mm

1240 x 525 x 920 mm

1240 x 525 x 920 mm

Peso liquido / bruto

41,00 kg / 56,00 kg

41,00 kg / 56,00 kg

43,00 kg / 58,00 kg

Consumo maximo

21kg/h

25m3/h

21kg/h / 25m3/h

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragdo.

Pressao de trabalho

2,8 kPa (285 mmCA]

1.3 kPa (132 mmCA]

2.8 kPa /13 kPa

Capacidade do tanque

20L

20L

2L

Dimensdes do cesto [AXLxP]

140 x 160 x 335 mm

140 x 160 x 335 mm

140 x 160 x 335 mm

Carga maxima no cesto Tkg (2x) Tkg (2x) Tkg (2x]

Area de fritura (LxP) 354 x 354 mm 354 x 354 mm 354 x 354 mm
Classificagdo fiscal [NCM) 84198190 84198190 84198190
EAN-13 7895707704350 7895707707238 7895707704367

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

|

'A INDUSTRIA
. BRASILEIRA




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

@ FRITADEIRAS A GAS ZONA FRIA
&)

Poténcia de sobra para fritar grandes volumes de alimentos, mantendo as frituras
sempre sequinhas e crocantes, com economia e seguranca.

FG25S GLP |_FG255GN______|

FRITADEIRA A GAS SPLIT ZONA FRIA 2X12,5 LITROS FRITADEIRA A GAS SPLIT ZONA FRIA 2X12,5
INOX, MILIVOLT, GLP LITROS, INOX, MILIVOLT, GN

A UNICA QUE NAO
MISTURA SABORES

Com dois tanques independentes
de 12,5 litros, permitindo a separagao
de alimentos e evitando mistura de
sabores. Ideal para estabelecimentos
com demanda intensa de frituras

FG25S GLP / FG25S GN

Valvula milivolt

- Termostato analdgico até 200°C
(Y Construcdo total em aco inox

(Y Poténcia de 120.000 BTU/h
(4 2 tanques independentes
(J Controle de temperatura automatico

(M Sistema de seguran¢a que fecha o gas
em caso de falta de chama.

(V) Termostato de seguranga

- Acendimento com chama piloto
- Dispensa ligagdo em rede elétrica
- Disponivel nas versées GLP ou GN

2 tanques

2 cestos del125L

de 1Kg

I

ZONAFRIA ZONAFRIA

V'S :
Grades de Pés antiderrapantes com Queimadores em
residuos regulagem de altura ferro fundido

MODELO | FG2ssglp I FG5SGN

Tipo de gas GLP GN

Tensdo elétrica / frequéncia / fase = =

g Poténcia nominal 120.000 BTU/h 120.000 BTU/h

% Dimensodes (AxXLxP) 1055 x 405 x 820 mm 1055 x 405 x 820 mm

g Dimensdes da embalagem [AXLxP) 1240 x 525 x 920 mm 1240 x 525 x 920 mm

é Peso liquido / bruto 47,00 kg / 62,00 kg 47,00 kg / 62,00 kg

g Consumo maximo 28 kg/h 33m3/h

g Pressao de trabalho 2.8 kPa (286 mmCA] 2 kPa (204 mmCA)

) Capacidade do tanque 12,5 L (por tanque]) 12,5 L [por tanque]
Dimensdes do cesto (AXLxP) 140 x 160 x 325 mm 140 x 160 x 325 mm
Carga maxima no cesto Tkg (2x) Tkg (2x)
Area de fritura (LxP) 352 x 170 mm (2x] 352 x 170 mm (2x]
Classificagdo fiscal [NCM]) 84198190 84198190
EAN-13 7895707708495 7895707708501

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar. ° [e



LIQUIDIFICADORES DE ALTA ROTACAO DE 1,5 LITROS

&

Preparam sucos, drinks, vitaminas e shakes, trituram e liquefazem com rapidez polpas
congeladas e bebidas com gelo.

LT1.5 o LI1.5

LIQUIDIFICADOR INOX COPO PLASTICO, oo Compulsério wngo LIQUIDIFICADOR INOX COPO INOX, ALTA ot Compulsério ngm
ALTA ROTACAO, 1,5 LITROS ROTACAOQ, 1,5 LITROS

FEITO PARA DURAR

\ Construido para atender
a demanda dos bares,
restaurantes e lanchonetes mais
movimentados, que precisam
de um produto resistente.

(J Copo de aco inox ou
polipropileno

(M Poténcia de 900 W

() Rotacdo de 18.000 rpm

(\J Eixo e acoplamento
metalicos

(V) Copo desmontavel para
limpeza

(M Botao pulsar

COPO COMPLETO PLASTICO LT1.5
COPO COMPLETO INOX LI1.5
COPO COMPLETO INOX LI2
VENDIDO SEPARADAMENTE

[=:
VIDEO
MODELO LT1.5 LI.5

Tensdo elétrica / frequéncia / fases 27 v § SOBOHE ) | 127V /5060 Hz/ | %
220V /50-60 Hz /1 220V /50-60 Hz /1 8
Poténcia nominal 350 W 350 W 1
Poténcia do motor 900 W 900 W g
Consumo 0,35 kW-h 0,35 kW-h :%
Dimensdes (AXLxP) 390 x 190 x 190 mm 405 x 210 x 190 mm g
Dimensdes da embalagem (AXLxP) 445 x 195 x 195 mm 445 x 195 x 195 mm g
Peso liquido / bruto 190 kg / 2,20 kg 195 kg /2,35 kg :
Rotagao 18.000 rpm 18.000 rpm
Volume méaximo do copo 15L 15L
Classificagdo fiscal [NCM) 85094010 85094010
EAN-I3 7895707474246 7895707474321
7895707474253 7895707474338

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar. ° [.



@ LIQUIDIFICADORES DE ALTA ROTAQAO DE 1,5 LITROS SILENCIOSOS
Na/

Preparam sucos, drinks, vitaminas e shakes, trituram e liquefazem com rapidez polpas

congeladas e bebidas com gelo.

BAR1.5

LIQUIDIFICADOR BLENDER COM ABAFADOR DE RUIDOS, COPO TRITAN, ALTA ROTACAO, COM FUNCOES

PRE-PROGRAMADAS, 1,5 LITROS

Seguranga

&t Compulsério mmetro

e
PODEROSOE J
SILENCIOSO = COPO EM
TRITAN™
Um liquidificador excepcional, capaz I
Material

de bater os drinques mais dificeis

com rapidez e resultados incriveis.
Reduz significativamente o barulho da
operagao, criando um ambiente mais
tranquilo e agradavel, ideal para bares,
cafeterias e quiosques de shopping.

(Y 3 velocidades
(M 3 funcdes pré-programadas
(\ Botao pulsar

inovador que
une as melhores
caracteriticas
do vidro e do
plastico. E ultra
resistente, livre
de Bisfenol A,
ndo libera gosto
nem cheiro e
pode ser utilizado
com alimentos

quentes ou

(M Copo15L
bebidas geladas.

(\J Motor de 3 CV de poténcia

(\J Rotacdo de 38.000 rpm

(M Exclusiva lamina de 6 pontas

(\J Rolamentos blindados de aco inox

(M Eixo e acoplamento metdlicos

BLENDER CcOM
ABAFADOR DE

CAIXA ABAFADORA COPO TRITAN DO
DE RUIDOS INCLUSO E VENDIDO RUil -
INCLUSO E VENDIDO SEPARADAMENTE
SEPARADAMENTE

| MoDeo il BARIS

127V /50-60 Hz / 1

Tensdo elétrica / frequéncia / fases 220-240V / 50-60 Hz / 1

S
E" Poténcia nominal 1050w
g 1200 W
§ Poténcia do motor 2238 W
£ Consumo WO LS
s 12 KW-h
g Dimensodes [AXLxP) 460 x 255 x 265 mm
£ Dimensdes da embalagem [AxLxP) 590 x 350 x 495 mm
Peso liquido / bruto 590kg /6,45 kg
Rotagao 38.000 rpm
Volume maximo do copo 15L
Classificagao fiscal [NCM]) 85094010
EAN-3 7855707706255

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

'A INDUSTRIA
. BRASILEIRA
[



LIQUIDIFICADORES DE ALTA ROTACAO DE 2,0 LITROS

&

Preparam sucos, drinks, vitaminas e shakes, trituram e liquefazem com rapidez polpas
congeladas e bebidas com gelo.

N
LIQUIDIFICADOR INOX COPO INOX, ocfin  COMPUISOIiO  mmerno
ALTA ROTACAO, 2,0 LITROS

Seguranca

TA2

LIQUIDIFICADOR INOX COPO INOX, oofors Compulsério ..ED
ALTA ROTAGAO, 2,0 LITROS

FEITO PARA 0 ORIGINAL

MAIS DE 25 ANOS

DURAR O liquidificador mais DE HISTORIA
Construido para tradicional do mercado, .
atender a demanda possui copo de inox .O pr!melro
dos bares, restaurantes de 2 litros, com eixo e Ilquldlflgador
e lanchonetes mais acoplamento metalicos, comermal_de
movimentados, que sendo mais rapido, alta rotacao
precisam de um potente e duravel. do mercado

brasileiro.

produto resistente.

para limpeza
(M Botdo pulsar

Vendido separadamente.

Tensdo elétrica / frequéncia / fases

(Y Poténcia de 900 W
(\J Rotacdo de 18.000 rpm
(\J Copo desmontavel

COPO COMPLETO PLASTICO LT1.5
COPO COMPLETO INOX LI1.5
COPO COMPLETO INOX LI2

LI2

127V / 50-60 Hz / 1
220V /50-60Hz /1

(V] Poténcia de 1000 W
(\J Rotacdo de 22.000 rpm
() Botao pulsar

COPO COMPLETO INOX TAR2

Incluso e vendido separadamente.

TA2

127V / 50-60 Hz / 1
220V /50-60Hz /1

Poténcia nominal 350 W 400 W
Poténcia do motor 900 W 1.000 W
Consumo 0,35 kW-h 0,4 kW-h

Dimensdes (AXLxP)

420 x 200 x 190 mm

450 x 215 x 205 mm

Dimensdes da embalagem [AXLxP)

490 x 195 x 195 mm

490 x 195 x 195 mm

Peso liquido / bruto

205kg /250 kg

255 kg / 2,90 kg

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragdo.

Rotagao 18.000 rpm 22.000 rpm
Volume maximo do copo 2L 2L
Classificagao fiscal [NCM) 85094010 85094010
EAN-13 7895707474420 7895707474970
7895707474437 7895707474987

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

'A INDUSTRIA
. BRASILEIRA
.



LIQUIDIFICADOR DE ALTA ROTACAO DE 2,0 LITROS

;
- Bv2 | -Bs2 |k

Preparam sucos, drinks, vitaminas e shakes, trituram e liquefazem com rapidez polpas
congeladas e bebidas com gelo.

LIQUIDIFICADOR MAXI BLENDER, COPO &5 Compulsério ngno LIQUIDIFICADOR SUPREME BLENDER, COPO | ¥% Compulsério ngno
TRITAN, ALTA ROTACAO, COM VARIADOR DE TRITAN, ALTA ROTACAO, COM FUNCOES
VELOCIDADE, 2,0 LITROS PRE-PROGRAMADAS, 2,0 LITROS

O LIQUIDIFICADOR WMAIS
FORTE E VERSATIL DO
MERCADO

Quebre gelo em segundos.
Crie sucos, smoothies e

sorvetes. Moa graos de café COPO EM
e castanhas. Prepare sopas, TRITAN™
cremes e papinhas. Material

inovador que
une as melhores

caracteriticas

do vidro e do

(Y Motor de 3 CV de poténcia
(M Rotacdo de 38.000 rpm
(Y Exclusiva lamina de 6

pontas plastico. E ultra
(J Rolamentos blindados de resistente, livre

aco inox de Bisfenol A,
(4 Eixo e acoplamento ndo libera gosto

metalicos nem cheiro e

(V) Botdo pulsar pode ser utilizado
com alimentos

ALIMENTOS LIGUIDOS ® 4 4 ol quentes ou
oy - bebidas geladas.
AS QUENTES 5
LADAS

MAXI BLENDER SUPREME BLENDER

(Y Variador de Velocidade (Y 3 fungdes
pré-programadas
E,?,"’,f{,f,?,’,}",;’éﬁ? SEm (V) 3 velocidades

Incluso e vendido separadamente.

g Tens3o elétrica / frequéncia / fases 120 ) S0 2 ) 120 ) S0 2 )
s a 220-240V / 50-60 Hz / 1 220-240V / 50-60 Hz / 1
g Poténcia nominal M50 M50
s 1200 W 1200 W
g Poténcia do motor 2238 W 2238 W
: Consumo 105 kw-h 15 kW
5 1.2 kKW-h 1.2 kW-h
% Dimensoes [AXLxP) 505 x 205 x 230 mm 505 x 205 x 230 mm
§ Dimensdes da embalagem [AXLxP) 285 x 245 x 345 mm 285 x 245 x 345 mm
Peso liquido / bruto 4,05kg /4,80 kg 4,08 kg / 4,80 kg
Rotagao 38.000 rpm 38.000 rpm
Volume maximo do copo 2L 2L
Classificagado fiscal [NCM) 84388090 84388090
EAN-13 7895707653351 7895707653368
7895707649286 7895707649309

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar. ° [.



LIQUIDIFICADORES DE ALTA ROTACAO DE 4,0 LITROS

&

Preparam sucos, drinks, vitaminas e shakes, trituram e liquefazem com rapidez polpas
congeladas e bebidas com gelo.

TA‘I Seguranca
- X
LIQUIDIFICADOR INOX, ALTA ROTACAO, COPO MIONOBLOCO INOX ok COMPUISOrio  mmerro
ONO
4 LITRQS E ALTA SO %,
ROTACAO S

O maior alta rotagdo da nossa linha,
perfeito para cozinhas industriais,
escolas, hospitais e restaurantes.
Produz rapidamente grandes
quantidades de sucos com polpa
congelada e até molhos e outras
preparagdes liquidas. Entregando um
resultado fino e homogéneo.

(M Poténcia de 1.200 W
( Rotacdo de 22.000 rpm
() Tampa de borracha atoxica

(M Eixo e acoplamento
metalicos

»

"

COPO COMPLETO INOX TA4

Incluso e vendido separadamente.

MODELO

TA4

127V /50-60 Hz / 1

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

Tensdo elétrica / frequéncia / fases

220V /50-60 Hz /1

Poténcia nominal

590 W

Poténcia do motor

1200 W

Consumo

0,59 kW-h

Dimensodes [AXLxP)

700 x 270 x 240 mm

Dimensdes da embalagem [AxLxP]

455 x 310 x 545 mm

Peso liquido / bruto 47kg /64 kg
Rotagao 22.000 rom
Volume maximo do copo 4L
Classificagdo fiscal [NCM) 84386000
7895707474956
EANHE 7895707474963

|

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragdo.

'A INDUSTRIA
. BRASILEIRA



POR QUE ESCOLHER UM
LIQUIDIFICADOR COMWM COPO
MONOBLOCO?

O QUE E UM COPO MONOBLOCO?

Produzidos com tecnologia exclusiva de repuxo,
a partir de uma pega Unica de ago inox, 0 copo
monobloco é mais uma inovacdo patenteada
Skymsen.

Criado para garantir uma combinagdo perfeita
entre sua geometria € 0 movimento das laminas, o
formato em “V”, permite a formacdo de um grande
vortice que direciona o alimento para as laminas,
independente do volume, triturando de forma
homogénea, garantindo o melhor resultado em
menores tempos de preparo.

Semsoldas e semfrestas, possuicantosarredondados
e por isso € de facil limpeza e higienizagao, evitando
0 acumulo de residuos, uma das principais causas do
mau cheiro e da proliferacdo de microrganismos.

Os copos monoblocos estao presentes em toda a
linha de liquidificadores comerciais de 3 a 25 litros,
e de alta rotagao de 4 litros. Todos acompanham
tampa de borracha atéxica com dosador que
garante boa vedacao e praticidade.

=7

homogéneo

Facil de
higienizar

Resultado mais

SISTEMAS DE
SEGURANCA

Pensando tanto no desempenho
quanto na seguranga dos usuarios,
todos os nossos liquidificadores
acima de 3 litros possuem
obrigatoriamente um dos sistemas
de seguranca abaixo:

ANTEPARO DO COPO

Protecdo fisica desenvolvida e
patenteada pela Skymsen, para
impedir o acesso acidental a lamina
de corte.

TAMPA MONITORADA

Sistema de monitoramento com
sensor magnético, que desliga o
motor automaticamente ao abrir a
tampa. Possibilita acesso facilitado
para limpeza e higieniza¢ao.

e
/4

[ \
\ /
N\ 4

Preparos mais Processa grandes
rapidos ou pequenas
quantidades

=

\
\

)

//

\

\\ /
Nao impregna
cheiro nem

gosto gelados

quentes e

Permite preparos

Nao acumula
residuos

_——
Tampa com
vedacdo e
dosador
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LIQUIDIFICADORES COMERCIAIS

Seguranca

LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX,
COPO MIONOBLOCO

octtes  COMPUISOrio  mmeTRo

COMERCIAL INOX,

Também chamados de liquidificadores de baixa rotacao, entregam maior torque e
resisténcia para os preparos mais pesados, como cremes, sopas e sorvetes.

LIQUIDIFICADOR

Seguranca Seguranca

LIQUIDIFICADOR

ocros  COMpUlSOrio  mmetro ocros  COMpUISOrio  mmetro

COMERCIAL INOX,
COPO MIONOBLOCO

COPO MONOBLOCO

INOX INOX

MELHOR DESEMPENHO

Ideal para bolos, sopas, sorvetes e pastas.
Seu tradicional motor de indug¢ao, entrega
robustez, durabilidade e o alto torque,
necessarios para os preparos mais pesados.

Para maiores informagdes de preparos,
consulte o manual de instrugoes.

IR FE R I

Tensdo elétrica / frequéncia / fases 127/220 V /60 Hz /1

(V) Rotacdo de 3.500 rpm
() Disponivel nos modelos de 2 a 10 litros
(Y Copos intercambiaveis
(J Tampa de borracha atdxica com dosador
(M Eixo e acoplamento metalicos
(M Motor bivolt a indugéo

127/220 V /60 Hz /1

INOX

127/220 V /60 Hz /1

SITE - L4

WONO
0%,

Poténcia nominal 665 W 665 W 665 W
Poténcia do motor 0,5 HP-CV 0,5 HP-CV 0,5 HP-CV
Consumo 0,67 KW-h 0,67 kW'h 0,67 kW'h

Dimensoes [AXLxP) 640 x 240 x 270 mm

660 x 240 x 255 mm

660 x 290 x 280 mm

Dimensdes da embalagem [AXLxP) 380 x 290 x 470 mm

400 x 290 x 525 mmm

400 x 290 x 525 mmm

Peso liquido / bruto 9,10 kg /10,20 kg

9,30 kg /1055 kg

9,65 kg / 11,00 kg

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragdo.

Rotacdo 3.500 rom 3.500 rom 3.500 rpm
Volume maximo do copo 2L 36L 4L
Classificagdo fiscal [NCM]) 84388090 84386000 84386000
EAN-13 7895707709782 7895707109799 7895707709805

5kvm5en® Se é Skymsen, pode confiar.

'A INDUSTRIA
. BRASILEIRA

|



LIQUIDIFICADORES COMERCIAIS

Também chamados de liquidificadores de baixa rotacdo, entregam maior torque e
resisténcia para os preparos mais pesados, como cremes, sopas e sorvetes.

Seguranca

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alterago.

LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX,

octon  COMPUISOrio  mmeTro

COPO MONOBLOCO
INOX

LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX,
COPO MONOBLOCO
INOX

MELHOR DESEMPENHO

Ideal para bolos, sopas, sorvetes e
pastas. Seu tradicional motor de inducdo

octts  COMPUISOrio  mmeTrRo

( Rotacao de 3.500 rpm

LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX,
COPO MONOBLOCO
INOX

oot COMPUISOriO  mmeTRo

ot %
(o (o]

SITE-L

(=15 ]

entrega robustez, durabilidade e o alto
torque necessarios para os preparos mais

pesados.

() Disponivel nos modelos de 2 a 10 litros
() Copos intercambiaveis
(M Tampa de borracha atéxica com dosador

Para maiores informag&es de preparos,
consulte o manual de instrugdes.

MODELO

Tensdo elétrica / frequéncia / fases

(V) Eixo e acoplamento metdlicos
() Motor bivolt a inducdo

127/220 V /60 Hz /1

127/220V /60 Hz / 1

SITE - L10

L10

127/220V / 60 Hz / 1

Poténcia nominal 665 W 665 W 665 W
Poténcia do motor 0,5 HP-CV 0,5 HP-CV 0,5 HP-CV
Consumo 0,67 kW-h 0,67 kW-h 0,67 kW-h

Dimensdes [AXLxP)

720 x 310 x 300 mm

750 x 330 x 320 mm

780 x 340 x 330 mm

Dimensdes da embalagem [AXLxP]

455 x 310 x 545 mm

495 x 320 x 560 mm

520 x 335 x 570 mm

Peso liquido / bruto 9,85 kg /11,45 kg 10,10 kg / 11,85 kg 10,15 kg /12,10 kg
Rotacao 3.500 rpm 3.500 rpom 3.500 rpom
Volume maximo do copo 6L 8L 0L
Classificagao fiscal [NCM] 84386000 84386000 84386000
EAN-13 7895707709812 7895707709829 7895707709836

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

" INDUSTRIA
. BRASILEIRA
[



LIQUIDIFICADORES COMERCIAIS

=

LS2

Também chamados de liquidificadores de baixa rotacao, entregam maior torque e
resisténcia para os preparos mais pesados, como cremes, sopas, bolos e sorvetes.

LS3 LS4

Seguranga Seguranca Seguranca

LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX,
COPO MIONOBLOCO
INOX

ocPezs  COMPUISOrio  mmetro octors  COmMPpulsOrio mmetno ocfis  COMPUISOrio  metro

LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX,
COPO MIONOBLOCO
INOX

LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX,
COPO MONOBLOCO
INOX

DEAL PARA =
PASTA DE ACAI

() Rotacao de 3.500 rpm

(M Disponivel nos modelos de
2 a10 litros

(v Copos intercambiaveis

(V) Tampa de borracha atoxica
com dosador

(M Eixo e acoplamento metalicos

MELHOR DESEMPENHO

Ideal para bolos, sopas, sorvetes
e pastas. Seu tradicional motor
de indugdo, entrega robustez,
durabilidade e o alto torque,
necessarios para os preparos
mais pesados.

g Z
(]t
SITE - LS4

consulte o manual de instrugdes. SITE - LS3

Para maiores informagdes de preparos,

Tensdo elétrica / frequéncia / fases 127/220 V /60 Hz /1 127/220 V /60 Hz /1 127/220 V /60 Hz /1

Poténcia nominal 665 W 665 W 665 W
Poténcia do motor 0,5 HP-CV 0,5 HP-CV 0,5 HP-CV
Consumo 0,67 kW-h 0,67 kKW-h 0,67 kKW-h

Dimensoes (AXLxP)

640 x 240 x 270 mm

660 x 240 x 255 mm

660 x 290 x 280 mm

Dimensdes da embalagem [AXLxP)

380 x 290 x 470 mm

400 x 290 x 525 mmm

400 x 290 x 525 mmm

Peso liquido / bruto

910 kg /10,20 kg

930 kg /1055 kg

9,65 kg / 11,00 kg

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragdo.

Rotagao 3500 rpom 3.500 rpom 3.500 rpm
Volume maximo do copo 2L 36L 4L
Classificagdo fiscal [NCM]) 84388090 84386000 84386000
EAN-13 7895707705746 7895707551299 7895707479807

5kvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

|

'A INDUSTRIA
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Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alterago.

=

LIQUIDIFICADORES COMERCIAIS

o LS8
LIQUIDIFICADOR 4 ) LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX, COPO | _Compulsério mrero COMERCIAL INOX, COPO

MONOBLOCO INOX

MONOBLOCO INOX

MELHOR

Seguranca

ochos  COMPUISOrio  mmeTro

Também chamados de liquidificadores de baixa rotacao, entregam maior torque e
resisténcia para os preparos mais pesados, como cremes,sopas, bolos e sorvetes.

Seguranca

LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX, COPO
MONOBLOCO INOX

ocPon  COMPUISOrio  mmeTro

O“ONOD %,
3 —y Oo
; o

DESEMPENHO

DEAL PARA I
PASTA DE ACAI

RIEMAEE,  pesados.

SITE - LS6

Ideal para bolos, sopas, sorvetes
e pastas. Seu tradicional motor

de indugao entrega robustez,
durabilidade e o alto torque
necessarios para 0s preparos mais

Para maiores informagdes de preparos,

(\J Rotagao de 3.500 rpm
() Disponivel nos modelos de 2 a 10 litros
() Copos intercambiaveis
(M Tampa de borracha atéxica com

dosador

consulte o manual de instrugdes.

(M Eixo e acoplamento metalicos

.'.p oy
VIDEO - LS10

Of
SITE - LS8

SITE - LS10

| mopeo_Qiss Qs Qo |

Tensdo elétrica / frequéncia / fases

127/220 V /60 Hz /1

127/220V /60 Hz / 1

127/220V / 60 Hz / 1

Poténcia nominal 665 W 665 W 665 W
Poténcia do motor 0,5 HP-CV 0,5 HP-CV 0,5 HP-CV
Consumo 0,67 kKW-h 0,67 kW-h 0,67 kW-h

Dimensdes (AXLxP)

720 x 310 x 300 mm

750 x 330 x 320 mm

780 x 340 x 330 mm

Dimensdes da embalagem (AXLxP)

455 x 310 x 545 mm

495 x 320 x 560 mm

520 x 335 x 570 mm

Peso liquido / bruto 9,85kg / 11,45 kg 10,10 kg / 11,85 kg 10,15 kg / 12,10 kg
Rotacao 3.500 rpom 3.500 rpm 3.500 rpom
Volume maximo do copo 6L 8L 10L
Classificagdo fiscal [NCM]) 84386000 84386000 84386000
EAN-13 7895707479821 7895707479845 7895707479869

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

" INDUSTRIA
. BRASILEIRA
[
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LIQUIDIFICADORES COMERCIAIS COM TAMPA MONITORADA

Lsa-HD  [fea

LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX,

octos  COMpUlSOrio  mmerro

LS8-HD

LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX,

COPO MIONOBLOCO
INOX, HEAVY DUTY

TECNOLOGIAA
SEU FAVOR

A tradicional linha de
liquidificadores LS, em

sua versao com tampa
monitorada por sensor
magnético. Trazendo mais
facilidade nos preparos

e na limpeza, sem abrir
mao da seguranca.

(\J Rotacdo de 3.500 rpm

() Disponivel nos modelos
de 4, 8 e 10 litros

(U Tampa de borracha
atoxica com dosador

(M Eixo e acoplamento
metalicos

| mopeo ____ QisaWD  QissHD J LSIO-HD

COPO MIONOBLOCO
INOX, HEAVY DUTY

Seguranca

ocfors  COmpulsério mmerno

Também chamados de liquidificadores de baixa rotacdo, entregam maior torque e resisténcia
para os preparos mais pesados, como cremes, bolos e sorvetes, com sensor de seguranca.

LS10-HD [

LIQUIDIFICADOR
COMERCIAL INOX,
COPO MIONOBLOCO
INOX, HEAVY DUTY

octts  COMPUISOrio  mmeTrRo

Tensao elétrica / frequéncia / fases 27O 277 G 1 277 GOl
220V /60 Hz /1 220V /60 Hz /1 220V /60 Hz /1

Poténcia nominal 665 W 665 W 665 W

Poténcia do motor 0,5 HP-CV 0,5 HP-CV 0,5 HP-CV

Consumo 0,67 kW'h 0,67 kW'h 0,67 kW'h

Dimensdes [AXLxP)

660 x 290 x 280 mm

750 x 330 x 320 mm

780 x 340 x 330 mm

Dimensdes da embalagem [AXLxP)

705 x 340 x 330 mm

795 x 370 x 350 mm

825 x 380 x 360 mm

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragdo.

Peso liquido / bruto 10,00 kg / 11,50 kg 11,00 kg /12,10 kg 11,41kg /12,60 kg
Rotagao 3.500 rpm 3.500 rpm 3.500 rom
Volume méaximo do copo 4L 8L 0L
Classificagdo fiscal (NCM]) 84386000 84386000 84386000
EAN-T3 7895707560048 7895707560031 7895707560024
7895707560277 7895707560284 7895707560291

5kvm5en® Se é Skymsen, pode confiar.

'A INDUSTRIA
. BRASILEIRA
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Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alterago.

LIQUIDIFICADORES COMERCIAIS BASCULANTES

=

LB15

LIQUIDIFICADOR COMERCIAL, BASCULANTE,
COPO MONOBLOCO INOX

MODELO

PARA BOLOS E SORVETES

Com maior poténcia e sistema
de vedacao reforcado, realiza
0S preparos mais pesados e em
grandes quantidades.

Para maiores informagdes de preparos,
consulte o manual de instrugdes.

( Motor de 1,5 CV de poténcia
(\J Rotagdo de 3.500 rpm
(\J Disponivel nos modelos de 19 e 25 litros

() Tampa de borracha atdxica com
dosador

(\J Cavalete de ago e design diferenciado
(V) Sistema de vedacdo dupla
(Y Mancal com rolamentos

LB15S

Liquidificadores de baixa rotacao e grande capacidade, ideais para os preparos mais pesados,
como bolos e sorvetes, com movimento basculante do copo para facilitar a operacao.

LB25

LIQUIDIFICADOR COMERCIAL, BASCULANTE,
COPO MONOBLOCO INOX

LB25

Tensdo elétrica / frequéncia / fases ]22270\0/ /66%']'_'22/ /]] ]22270\</ /66%']'_'22/ /]]
Poténcia nominal 1550 W 1550 W
Poténcia do motor 1,5 HP-CV 1,5 HP-CV
Consumo 1,55 kWh 1,55 kW-h

Dimensdes (AXLxP)

1120 x 365 x 525 mm

1175 x 390 x 525 mm

Dimensdes da embalagem [AxLxP]

1130 x 400 x 560 mm

1190 x 420 x 560 mm

Peso liquido / bruto

22,00 kg / 28,50 kg

24,80 kg /28,90 kg

Rotagao 3.500 rom 3.500 rom
Volume méaximo do copo 9L 25L
Classificagdo fiscal [NCM]) 84386000 84386000

EAN-13

7895707534193
7895707534186

7895707534155
7895707526716

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

'A INDUSTRIA
. BRASILEIRA
[



DE INOX E TAMPA MIONITORADA.

@ LIQUIDIFICADORES COMERCIAIS BASCULANTES COM CAVALETE
N

Liquidificadores de baixa rotacdo e grande capacidade, ideais para os preparos mais pesados, como bolos e
sorvetes, com movimento basculante do copo para facilitar a operacdo, com sensor de seguranca.

AR15 LAR25 —
LIQUIDIFICADOR COMERCIAL, BASCULANTE, cAvALeTe | Q) @ LIQUIDIFICADOR COMERCIAL, BASCULANTE, D erio
E COPO MONOBLOCO INOX, HEAVY DUTY hidisia —_— CAVALETE E COPO MONOBLOCO INOX, HEAVY DUTY ~ \amen Z2TP e

TECNOLOGIA
A SEU FAVOR

Esta versdao com tampa monitorada

por sensor magneético, traz também
sistema de vedacao reforcado

e cavalete todo em ago inox,

para atender diferentes tipos de

aplicagcdes com primazia.

(\J Motor de 1,5 CV de poténcia

(\J Rotacdo de 3.500 rpm

() Disponivel nos modelos de 19 e 25 litros
(M Sistema de vedac&o dupla

(J Mancal com rolamentos

(M Tampa de borracha atodxica com dosador
(\J Cavalete reforcado de aco inox

Para maiores informag&es de preparos,
consulte o manual de instru¢des.

MODELO LAR15-HD

LAR25-HD

Tensdo elétrica / frequéncia / fases ]2?270\9/ /66%'?422/ /]] ]22270\9/ /66%'?422/ /]] ;%
Poténcia nominal 1.300 W 1.300 W é
Poténcia do motor 15 HP-CV 15 HP-CV %
Consumo 1.3 kW:h 1.3 kW:h g’
Dimensdes [AXLxP) 1.080 x 350 x 525 mm 1175 x 400 x 525 mm %
Dimensdes da embalagem [AXLxP) 1180 x 535 x 645 mm 1.250 x 545 x 655 mm E
Peso liquido / bruto 2720 kg / 39,20 kg 25,10 kg / 38,60 kg H
Rotagao 3.500 rpm 3.500 rpm
Volume maximo do copo 9L 25L
Classificagdo fiscal (NCM]) 84386000 84386000
EAN-IZ 7895707552418 7895707560789

7895707552425 7895707560796

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar. e [.



@ MIXERS

Triture, bata e emulsione alimentos quentes ou frios em grandes quantidades.

I Compulsério neermo I} Compulsério neermo d Compulsério neermo %} Compulsério neemmo
MIXER, HASTE MIXER, HASTE MIXER, HASTE MIXER, HASTE
REMOVIVEL 220 MM INOX REMOVIVEL 290 MM INOX REMOVIVEL 430 MW\ INOX REMOVIVEL 500 MW\ INOX

TRAVA DE

PREPAROS SEGURANCA

PROFISSIONAIS

E capaz de processar uma ampla
variedade de alimentos, incluindo
frutas, legumes, verduras, carnes,
graos e nozes. E especialmente
eficiente no preparo de sopas,

S6 pode ser ligados com
as duas maos, evitando o
acionamento acidental.

molhos, cremes, purés, mousses, ACIONAMENTO
maioneses € outras receitas CONTiINUO
que requerem uma mistura

homogénea e rapida. Os modelos MX-400 e

MX-500 contam com um
botdo de acionamento
continuo, que elimina a
necessidade de manter

pressionado o botdo ligar.

(\J Motores de alto desempenho
() Haste removivel em aco inox _
(I Design ergonémico L
(J Laminas em aco inox

(M Cabo elétrico longo e resistente
(M Acompanha suporte de parede
(I Velocidade Unica de 9.000 rpm

SUPORTE DE PANELAS QUICK
FIX PARA 0S MIODELOS
MX-400 E MX-500
VENDIDO SEPARADAMENTE

% Tensdo elétrica / frequéncia / fases 127V /60 Hz /1 127V /60 Hz /1 127V /60 Hz /1 127V /60 Hz /1
2 220V /60 Hz /1 220V /60Hz /1 220V /60 Hz /1 220V /60Hz /1
g— Poténcia nominal 250 W 250 W 350 W 550 W
g Poténcia do motor 250 W 250 W 350 W 550 W
:fé: Consumo 0,25 kw.h 0,25 kw.h 0,35 kW-h 0,55 kW-h
g Dimensdes [AXLxP) 505 x 130 x 95 mm 560 X 130 x 95 mm 740 x 160 x 120 mm 815 x 160 x 120 mm
§ Dimensdes da embalagem [AXLxP) 113 x 140 x 640 mm 113 x 140 x 640 mm 137 x 147 x 935 mm 137 X 147 x 935 mm
gq’ Peso liquido / bruto 2,10kg /2,70 kg 220 kg /2,80 kg 3,80 kg / 4,50 kg 4,40 kg / 5,10 kg
Rotacao 9.000 rpm 9.000 rpm 9.000 rpm 9.000 rpm
Volume maximo do recipiente 0L 5L 60 L 70 L
Comprimento da haste 220 mm 290 mm 430 mm 500 mm
Classificagdo fiscal [NCM] 84388090 84388090 84388090 84388090
EAN-T3 7895707707078 7895707707085 7895707707092 7895707707108
7895707705357 7895707705364 7895707705371 7895707705395

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar. e [.



. . . . . . . . . . . . . . . . .

@ PROCESSADORES DE ALIMENTOS
&)

Realizam diversos tipos de cortes de legumes, verduras e alimentos em geral auxiliando o
preparo e porcionamento.

PA7 P R 0 Seguranca

PROCESSADOR DE ALIMENTOS, INOX, COM 7 DISCOS DIAMETRO 203 mm

ot COMPUISOrio  mmeTrRo

O MELHOR QUE ASUA
COZINHA MERECE

Cortes precisos e sem esforco, alta produtividade
e uma grande variedade de cortes e tamanhos,
tornam o PA7 PRO o melhor custo beneficio do
mercado, e mais, agora também realiza cortes do
cubos e palitos (julienne)

() Construgdo em ago inox

() Camara injetada

() Tampa removivel

() Bocal extra largo

(V] Bocal com empurrador cilindrico
(\J Movimento Unico de alimentagdo
(M Sensor de seguranca na tampa
(V] Bivolt com chave seletora

174 mm

CORTE CUBO

Vendidos separadamente

TAMBEM
DISPONIVEL

NA OPCAO
SEM DISCOS

MODELO PA7 PRO - COM DISCOS PA7 PRO - SEM DISCOS

Tensado elétrica / frequéncia / fases 127/220V / 60 Hz / 1 127/220V / 60 Hz / 1

Poténcia nominal 600 W 600 W
Poténcia do motor 0,5 HP-CV 0,5 HP-CV
Consumo 0,6 kW-h 0,6 kW-h

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

Dimensdes [AXLxP)

605 x 335 x 510 mm

605 x 335 x 510 mm

Dimensdes da Embalagem [AXLxP)

640 x 400 x 620 mm

640 x 400 x 620 mm

Peso liquido / bruto

28,80 kg / 32,50 kg

23,60 kg / 2750 kg

Produgao aproximada 250 kg/h 250 kg/h
Rotagao 440 rpm 440 rpm
Diametro do disco 203 mm 203 mm
Classificagao fiscal [NCM]) 84386000 84386000
EAN-13 7895707702608 7895707702608

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragdo.

'A INDUSTRIA
. BRASILEIRA
~



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROCESSADORES DE ALIMENTOS

Realizam diversos tipos de cortes de legumes, verduras e alimentos em geral auxiliando o
preparo e porcionamento.

DISCOS E GRADES DISPONIVEIS PARA O PA7 PRO segurana

oot COMPUISOriO  mmeTRo

FATIADOR

1 mm 2mm 3 mm

RALADOR FINO

3 mm

JULIENNE

H1,5 H10
1,5x 1,5 mm 3x3mm 7x7 mm 10 x 10 mm
Vendidos separadamente
GRADE CUBO
R

rm e

.

A Pl
I =2 \
GC8PRO GCIOPRO GCI4PRO GC20 PRO S—— g
8x 8 mm 10 x 10 mm 14 x 14 mm 20 x 20 mm GRADES GC8 PRO, TODOS 0S DISC0S
GC10 PRO E GC14 PRO ACOMPANHAM
ACOMPANHAM LIMPADOR SUPORTE
TABELA DE % pisco
g COMBINAGOES g‘ FATIADOR
s GC8 PRO GC10 PRO GC14 PRO GC20 PRO
o
3 DISCO FATIADOR 8x8mm 10 x 10 mm 14 x 14 mm 20 x 20 mm
E CuBO
% £ :. 5x10x10 mm 5x14x14 mm 5x20x20 mm PRATO
P | EXPELIDOR
}IZ: 5x8x8mm
é £ .
g £ | 8x10x10mm 8x14x14mm 8x20x20 mm
13 ©
% 8x§;§;rmm
£
13 Nao utilizar V
£ fatiador maior 10x14x14 mm 10x20x20 mm
=] do que a grade.
10x10x10mm -
~ ATENCAO:
£ N3o utilizar Nao utilizar i | . of i i
E|  fatiador maior T e | : As grades s realizam cortes quando combinadas com um
g | doqueagrade EDCIEOTEER K& A disco fatiador. Verifique os cortes recomendados e outras
14x14x14 mm 14x20x20 mm combinacgbes possiveis na tabela a seguir.

Vendidos separadamente.

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar. e [.



@ PROCESSADORES DE ALIMENTOS

Na

Realizam diversos tipos de cortes de legumes, verduras e alimentos em geral,
auxiliando no preparo e porcionamento.

KIT DE DISCOS E GRADES PARA O PA7 PRO

U EIRDHABRETE ~ e

PIZZARIA

GC8 PRO

8x8 mm

HAMBURGUERIA

GC8 PRO

8x8 mm

RESTAURANTES

GCI10 PRO

10x10 mm

=
GC14 PRO

14x14 mm

(%]
d
=
=)
(V)
=
(]
a
2
Z
[
2
[ 4]
(%]
d
%)
o
&
o.

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragao,

C20 PRO
20x20 mm

5kvm5en® Se é Skymsen, pode confiar. e [.
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@ PROCESSADORES DE ALIMENTOS

Realizam diversos tipos de cortes de legumes, verduras e alimentos em geral,
auxiliando no preparo e porcionamento.

P A- 1 4 - N Seguranca

- O
PROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM 6 DISCOS DIAMETRO 429 mm ag; Compulsério 15..9

@160 mm

0 MAIOR DA
FAMILIA

Processando até 400 kg de
alimento por hora, possui o

DISCOS QUE ACOMPANHAM
O EQUIPAMENTO

141-E1,5

maior bocal de alimentagao FATIADOR

da categoria e estrutura 1.5mm
robusta. Ideal para centros

de processamento de 141 - E3
queijos e fornecedores de FATIADOR
alimentos preparados. 3mm

(VJ Motorde1CV
(\J Bocal diametro de

141-V

RALADOR FINO

160 mm
(J Balde de inox de -
16,5 litros 141 23
RALADOR
(M Balde com sensor 3mm
magnético para
seguranca 141-Z5
RALADOR
5mm
141-Z8
RALADOR
8 mm
( b < 6 DISCOS INCLUSOS E VENDIDOS
N . SEPARADAMENTE.

% Tensdo elétrica / frequéncia / fases 220V /60 Hz /1
éi, Poténcia nominal 1047 W
g Poténcia do motor 1HP-CV
% Consumo 1,05 kW-h
g Dimensoes [AXLxP) 775 x 710 x 520 mm
g Dimensdes da embalagem [AXLxP) 960 x 695 x 825 mm
: Peso liquido / bruto 71,50 kg / 99,00 kg
Producao aproximada 400 kg/h
Rotagdo 510 rom
Diametro do disco 429 mm
Classificagado fiscal [NCM] 84386000
EAN-13 7895707471009

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar. ° [.



. . . . . . .

RALADORES

=

C

RALADOR DE QUEIJO E COCO, COM 3 DISCOS

NOVO BOCAL
EXTRA LARGO
120 mm

PRODUTIVIDADE,
SEM ESFORCO

Processe em poucos
segundos alimentos,

como queijos, embutidos,
legumes, coco e chocolates.

Velocidade e produtividade para ralar queijos, coco e legumes.

Seguranca

ochon  COMPUISOrio  mmetro

DISCOS QUE ACOMPANHAM

O EQUIPAMENTO

RALADOR

FINO

Ideal para queijos duros
e chocolate resfriado

RALADOR 4mm

Ideal para legumes

RALADOR 8mm
Ideal para queijo
mugarela,
chocolate e coco.

(J Motor de 0,5 CV com acionamento direto
(M Produz mais em menos tempo

(M Operacdo facil e segura

(M Troca facil dos discos

(V) Feito em aluminio fundido e ago inox

MODELO RQC

< - - 127V /60 Hz /1
Tensdo elétrica / frequéncia / fases 220V /60 Hz /1
Poténcia nominal 368 W
Poténcia do motor 0,5 HP-CV
Consumo 0,37 kW'h

Dimensdes [AXLxP)

420 x 200 x 570 mm

Dimensdes da embalagem [AXLxP)

470 x 290 x 600 mm

Peso liquido / bruto 15,7kg /17,8 kg
Produgdo aproximada 85 kg/h
Rotagao 1.750 rom
Diametro do disco 138 mm
Classificagao fiscal [NCM] 84386000
EAN-3 TessT0 06278

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

|

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragdo.

'A INDUSTRIA
. BRASILEIRA
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ABRIDORAS DE MASSAS

&

Ideais para abrir massas de pizza, esfirra, pdo sirio e afins. Diversos didmetros e espessuras.

AMP-400 o AMP-500 o
I LI
ABRIDORA DE MIASSA DE PIZZA ootos Compulsério  mmermo ABRIDORA DE MIASSA DE PIZZA octors Compulsério  mmermo

REVOLUCIONANDO S
A MANEIRA DE SMART
ABRIR PIZZAS LA %\'—

O Unico sistema de abertura,
que mantém o ar dentro

da massa, sem matar a
borda podendo fazer
também a borda falsa. Maior
produtividade e praticidade
para sua pizzaria.

(M Facil operacdo

(¥ Otimiza a produgdo

(Y Padroniza a espessura da pizza
(¥ Mantém o ar dentro da massa

(Y Acompanha 3 bandejas para
abertura de bordas falsas em
diversos didmetros.

ABRE A PIZZA E
ATE 10 SEGUND

52

MODELO

AMP-400

Até @ 50 cm

AMP-500

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragdo.

Tensdo elétrica / frequéncia / fases ]22270\9/ /%%'_l'—izz/ /]] ]22270\9/ /E:S%'_l'—izz/ /]]

Poténcia nominal 400 W 400 W

Poténcia do motor 0,5 HP-CV 0,5 HP-CV

Consumo 0,4 kW-h 0,4 kW-h

Dimensdes [AXLxP) 760 x 705 x 590 mm 835 x 780 x 650 mm

Dimensdes da embalagem [AXLxP) 950 x 800 x 710 mm 1.010 x 880 x 800 mm

Peso liquido / bruto 68,30 kg / 89,50 kg 100,00 kg / 132,00 kg

Tamanho maximo de abertura 40cm 51cm

Classificagdo fiscal [(NCM) 84381000 84381000

EAN-I3 7895707480636 7895707613805
7895707480643 7895707613812

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.
A

|

'A INDUSTRIA
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Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alterago.

BANDEJAS AMP

&

MODELOS DE BANDEJAS COM

BORDA FALSA

4BL
AMP-400

4BB25/35 {:N‘-I

AMP-400

4BB30/40 {

AMP-400 L /

5BLB40
AMP-500

5BB30/45

AMP-500 \ /

5BB35/50 (
AMP-500 %

5BLB37
AMP-500

5BB20/25 )
AMP-500 S

pICLECIIIE SIS INCluso _pg INCLUSO_ggi INCLUSO_BF INCLUSO_ gy INCLUSO g INCLUSO_§

MODELOS DE BANDEJAS

COM BORDA ESTILO
NAPOLITANA

|

2 " 5
§ 4BBN25/35 | '.
& AMP-400 \_\. _/,-
|

|
: 4BBN30/40 [
g AMP-400
° ~
| =

|

<

Z SBLBN40

£ AMP-500
o - w4
\

|

: S5BBN30/45 |

g AMP-500
7 —d
\

Z S5BBN35/50

g AMP-500
T o

BANDEJAS COM BORDA FALSA

As bandejas com borda falsa, ajudam a deixar a borda da pizza mais alta, com a aparéncia
tradicional, impedindo que o recheio da pizza vaze durante o0 assamento.

| MAQUINA [l LADO A LADO B MODELO

LISA LISA 4BL
AMP-400 BORDA 25 cm BORDA 35 cm 4BB25/35
BORDA 30 cm BORDA 40 cm 4BB30/40
LISA BORDA 40 cm 5BLB40
BORDA 30 cm BORDA 45 cm 5BB30/45
AMP-500
BORDA 35 cm BORDA 50 cm 5BB35/50
LISA BORDA 37 cm 5BLB37
BORDA 20 cm BORDA 25 cm 5BB20/25

*Vendida separadamente.

BANDEJAS COM BORDA ESTILO NAPOLITANA

As bandejas para borda estilo napolitana trazem as caracteristicas da famosa pizza de
Napoles, com bordas mais altas € mais largas.

| MAGUINA_Jil LADO A LADO B | MODELO_________

NAPOLITANA 25 cm NAPOLITANA 35 cm 4BBN25/35*
AMP-400

NAPOLITANA 30 cm NAPOLITANA 40 cm 4BBN30/40*

LISA NAPOLITANA 40 cm 5BLBN40*
AMP-500 NAPOLITANA 30 cm NAPOLITANA 45 cm 5BBN30/45*

NAPOLITANA 35 cm NAPOLITANA 50 cm 5BBN35/50*

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

*Vendida separadamente.

" INDUSTRIA
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FORNOS DE LASTRO

FLP-400A

FORNO DE LASTRO PARA PIZZA, ANALOGICO

(\J Painel de controle Analdgico
(Y Temperatura maxima 400 °C

COMPACTO E
PORTATIL COM
QUALIDADE

PROFISSIONAL

Possuem pedra de lastro
refratdrio, que retém a
temperatura € mantém as
caracteristicas da pizza feita
no forno a lenha, com muito
mais controle, conforto e
economia.

Seguranga

ocPizs  COMPUISOriO  mmeTRO

Fornos de alta capacidade de coccao desenvolvidos especialmente para pizzarias.

FLP-400

FORNO DE LASTRO PARA PIZZA, DIGITAL

() Painel de controle Digital
(M Temperatura maxima 450 °C

(M Perfeito para pizzarias,
padarias e eventos

(V Atinge altas temperaturas

(Y Controle independente
da temperatura do teto e
do lastro

() Lastro refratario de
cordierita

(M Isolamento térmico
eficiente

(Y Empilhavel em até 3
unidades

CONTROLE INDEPENDENTE DE
TEMPERATURA

O controle das resisténcias
da pedra e do gratinador
permite ajustar o forno a sua
receita de pizza.

A o
Acompanha gaveta
de residuos

Seguranca

octos  COMPUISOrio  mmeTrRo

Acompanha escova para
limpeza da pedra de lastro

| MODELO________________
Tensao elétrica / frequéncia / fases 220V /60Hz /1 220V /60Hz /1
Poténcia nominal 3.300 W 3300 W
Consumo 1.7 kW-h 1.7 kW-h

Dimensodes (AXLxP)

310 x 700 x 710 mm

310 x 700 x 710 mm

Dimensdes da embalagem [AXLxP)

375 x 785 x 780 mm

375 x 785 x 780 mm

Peso liquido / bruto

38,00 kg / 4100 kg

38,00 kg / 4100 kg

Dimensdes internas (AXLxP)

150 x 420 x 400 mm

150 x 420 x 400 mm

Volume Interno 255L 255 (L
Temperatura 0-450 °C 0-400 °C
Tempo médio de assamento [massa crua) 2-3 min 2-3min
Tamanho maximo da pizza @40 cm @40 cm
Classificagao fiscal [NCM] 85141900 85141900
EAN-13 7895707661790 7895707666832

5kvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragdo.

'A INDUSTRIA
. BRASILEIRA
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Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alterago.

FORNOS MICRO-ONDAS COMERCIAIS

&

FORNO MICRO-ONDAS COMERCIAL 1.000 W

Seguranca

vk Compulsério mmerro

HEATRON 1000 W

POTENCIA PROFISSIONAL,
RESULTADO SUPERIOR

Ideal para frente de loja e balcdes de

atendimento, une tecnologia e profissionalismo.
Pode ser empilhado em duas unidades ou

embutido no mobilidrio. Ideal para descongelar,
reaguecer ou cozinhar alimentos crus, resfriados

ou congelados.

MODO MULTIPORCOES

FUNGAO

X2

A fungdo X2 permite o preparo de duas porgdes ao
mesmo tempo, sem pausas, otimizando o ritmo da
cozinha e garantindo padronizagdo no servigo.

Mw1800D

FORNO MICRO-ONDAS COMERCIAL 1.800 W,
DUPLO MIAGNETRON

Aliam poténcia, durabilidade e aquecimento uniforme sem prato giratério, preservando textura e nutrientes dos
alimentos. Com tecnologia avancada e interior em inox, oferecem facil limpeza e agilidade para o seu negdcio.

Seguranca

Stk Compulsério  mmetro

EEEKEEE

HEATRON 1800 W
DUPLO MAGNETRON

Diferentes niveis de poténcia e estagios de preparacdo

Programe até 100 receitas
Porta leve e robusta
Painel intuitivo

Design compacto e elegante
ajuste de receitas

FUNGCAO

X3

simultaneas.

Construgdo em inox, sem prato giratorio

Melhor distribuicdo do calor e uniformidade nos preparos

Acompanha pendrive com sistema para personalizacao e

No modelo Heatron 1800 W também esta disponivel
a fungao X3, para o preparo de trés porcdes

Tensdo elétrica / frequéncia / fases

220V /60 Hz /1

220V /60Hz /1

Poténcia de entrada 1550 W 3.000 W
Poténcia de saida 1000 W 1800 W
Magnetrons 1 2

Nivel de poténcia 5 1

Receitas programaveis 100 100

Estdgios de cozimento [tempo e poténcia) 3 3

Volume interno 25L 7L

Tamanho para GN (policarbonato) GN 1/2 100 mm GN 1/2 100 mm

Dimensao interna (AxXLxP)

200 x 327 x 346 mm

175 x 330 x 310 mm

Dimensdes

311 x 511 x 432 mm

340 x 420 x 563 mm

Dimensdes de embalagem [AXLxP)

380 x 581 x 478 mm

416 x 640 x 507 mm

Peso liquido / bruto 14,70 kg / 17 kg 30 kg / 33,40 kg

Classificagdo fiscal [NCM]) 85142020 85142020

EANAI3 7895707704657 7895707704671
7895707704664 7895707704688

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.
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BATEDORES DE MILKSHAKE

Bvs-P |G Bws-N (B BWS-3-N [
BATEDOR DE MILKSHAKE, otz COMPUISOrio  mmeTro BATEDOR DE MILKSHAKE, ot COMPUISOrio  mmetro BATEDOR DE MIILKSHAKE, [ o Compulsério mmemo

COPO INOX, 1 HASTE

COPO INOX, 1 HASTE

Emulsionam sorvete e leite para o preparo de shakes e bebidas geladas.

COPO INOX, 3 HASTES

- -

MODELO
DE PAREDE

-

OTORES
EPENDEN

EXPANDA AS
POSSIBILIDADES

Possui hélice especial
desenvolvida para preparar
milkshakes e cafés gelados
com agilidade, deixando as
bebidas mais cremosas.

BATE DIRETO NO
COPO
Podem ser usados os
mais diversos tipos
de copos, batendo
diretamente no copo
que sera servido.

(M Design diferenciado
(J Exclusivo copo em aco inox
(Y Alta poténcia

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alterago.

Tensdo elétrica / frequéncia / fases

127V / 50-60 Hz / 1
220V /50-60Hz /1

127V / 50-60 Hz / 1
220V /50-60Hz /1

127V / 50-60 Hz / 1

220V /50-60Hz /1

Poténcia nominal 200 W 200 W 200 W (3x]
Poténcia do motor 500 W 500 W 500 W (3x]
Consumo 0,2 kW-h 0,2 kW-h 0,2 kKW-h [3x]

Dimensoes (AXLxP)

470 x 210 x 150 mm

470 x 210 x 150 mm

470 x 460 x 260 mm

Dimensdes da embalagem [AXLxP)

525 x 240 x 235 mm

525 x 240 x 235 mm

535 x 525 x 320 mm

Peso liquido / bruto

3,80 kg / 4,70 kg

410 kg / 4,70 kg

9,50 kg /11,00 kg

Rotagao 15.000 rpm 15.000 rpm 15.000 rpm
Volume maximo do copo 08L 08L 0,8 L (3x)
Classificagao fiscal [NCM) 84342090 84342090 84342090
EAN-T3 7895707709584 7895707449527 7895707451995
7895707709591 7895707440739 7895707452008

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.
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BATEDEIRAS PLANETARIAS

Feita para quem precisa de desempenho de verdade, a nova BPS5 PRO entrega mais forca

tecnologia e precisao, para atingir os melhores resultados em menos tempo.

E ideal para padarias, confeitarias e cozinhas industriais em geral.

BATEDEIRA PLANETARIA PRETA, 11 VELOCIDADES, 5 LITROS

Seguranca

intertek

uuuuu Compulsério mmetro

Muito mais poténcia e tecnologia para bater com facilidade

até as massas mais pesadas. Robustez e estabilidade de
operacao, aliados a um exclusivo sistema de 4 estagios de
reducao com engrenagens metalicas.

v
Bojo de ago inox, com algas revestidas e ergondmicas C

Pés com ventosa de succ¢do
Painel touch com visor digital
Estrutura em Aluminio Injetado
Disponivel em 3 cores

Acompanha 3 batedores gancho

espiral, raquete e globo todos em

aco inox e com novos formatos

garantindo desempenho superior.

Tensdo elétrica / frequéncia / fases 127V /60Hz /1 220V /60Hz /1
Poténcia nominal 800 W 800 W
Tamanho do bojo 5L 5L

Dimensoes (AXLxP)

375 x 460 x 315 mm

375 x 460 x 315 mm

Dimensdes da embalagem [AXLxP)

520 x 540 x 380 mm

520 x 540 x 380 mm

Peso liquido / bruto

1350 kg / 16,40 kg

13,50 kg / 16,40 kg

Classificagao fiscal [NCM])

84381000

84381000

EAN-13

7895707710054
7895707710269
7895707710412

7895707710214
7895707710276
7895707710351

5kvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

Ampla variagao
para fazer misturas
lentas e delicadas ou

emulsificagdes rapidas

e eficientes mais

consisténcia, melhores

resultados e operagao
silenciosa.

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteracao,

" INDUSTRIA
. BRASILEIRA
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Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alterago.

MOINHOS DE PAES

Transformam pao torrado em farinha de rosca.

MOINHO DE PAO INOX

Perfeito para padarias e
supermercados, tritura
rapidamente e é a opgao
mais segura do mercado.

Lamina de trituragdo de
6 pontas

Alca para facilitar a
retirada do copo

Feito em ago inox e
aluminio fundido

Sistema de protecdo para
as maos

Sistema exclusivo
que permite a
facil remocao

do copo
para limpeza
completa.

Tensdo elétrica / frequéncia / fases ]2227O\<///66%'_|1|Zz//11
Poténcia nominal 600 W

Poténcia do motor 0.5 HP-CV
Consumo 0,6 kW-h

Dimensoes [AXLxP]

760 x 310 x 315 mm

Dimensoes da embalagem [AXLxP)

850 x 350 x 350 mm

Peso liquido / bruto

1700 kg /19,30 kg

Classificagdo fiscal [NCM) 84381000
7895707522107
EANHIS 7895707534247

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

'A INDUSTRIA
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FORNOS TURBO ELETRICOS DE CONVECCAO

Assamento rapido e uniforme para padarias.

FORNO TURBO ELETRICO PARA 10 ASSADEIRAS

A solu¢ao para sua padaria, trazendo
alta producao, conforto e economia de
energia.

Painel de facil operagao

Todo em ago inox

Cocgdao uniforme

Botdo para desligamento da turbina
Rodizios para facil locomocado

Seguranca

ocfies  COmMPUISOrio  mmetro

EFICIENCIA
ENERGETICA

Elevado nivel de
economia de
energia devido
a seu excelente
isolamento
térmico e
exclusivo sistema
de controle de
temperatura.

Tensdo elétrica / frequéncia / fases

220V /60Hz /3
380V /60Hz/3

Poténcia nominal

20.000 W

Consumo

9,4 kW-h

Dimensdes [AXLxP)

1900 x 1.070 x 1.590 mm

Dimensdes da embalagem [AXLxP)

2.030 x 1.310 x 1.830 mm

Peso liquido / bruto

326,00 kg / 425,00 kg

Temperatura 230 °C

Paes por ciclo (50g] 360

Altura entre assadeiras 110 mm

Quantidade de assadeiras 10

Tamanho das assadeiras 60 x 70 cm ou 60 x 80 cm
Classificagao fiscal [NCM) 85141900

EAN-3 7895707590526

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar.

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragdo.
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LAVADORAS DE LOUCAS

Desenvolvida para lavar e secar grandes quantidades de pratos, copos, talheres e utensilios
de cozinha de forma rapida e eficiente.

PROLAV 505 Sequranse
LAVADORA DE LOUCAS DE ABERTURA FRONTAL, PARA RACKS DE 50 CIVL EW Compulsério v

ECONOMICA, HIGIENICA
E SUSTENTAVEL

A eficiéncia da sua cozinha comeca com uma
lavadora de loucas. A PROLAV-505 lava até 18
pratos em apenas 1 minuto, eliminando horas
de trabalho manual e utilizando 85% menos
agua do que a lavagem convencional.

Acompanha
1 Cesto para talheres

() Modelo de abertura frontal

(V] Motobombas enxague e lavagem
independentes

(Y Painel de comando intuitivo

[\ Visor de temperatura

(\J Construcdo em aco inox

[V Instalacdo inclusa*

(V 3 ciclos de lavagem de 60, 90 € 180 s
() Gavetas de 50x50 cm (18 pratos)

(] Até 60 gavetas por hora

(\J Até 18 pratos por minuto

Acompanha
1 Bandeja para louga

Acompanha
1 Bandeja para pratos

BENEFiCIOS:

Lave até 18 pratos em apenas 1 minuto usando so 2,7 litros de dgua, enquanto a lavagem convencional
gasta de 15 a 20 litros.

A menor manipulagao de lougas reduz o danos como quebras e desgastes.

Lavagem e enxague a quente garantem a higienizagdo completa e eliminagdo de bactérias.

A secagem por evaporagao elimina a necessidade de panos de pratos.

* Instalagdo inclusa (Até 50Km ida e volta)

| mobeo il PROLAV 505 HD

220V /60 Hz /1

Tensdo elétrica / frequéncia / fases 220V /60Hz/3

380V /60Hz/3
Poténcia nominal 6.200 W g
Consumo 6,2 KWh é
Dimensdes (AXLxP) 845 x 590 x 600 MM g
Dimensdes da embalagem [AXLxP) 1.020 x 750 x 650 mm g
Peso liquido / bruto 60,00 kg / 71,00 kg g
Tamanho do rack 50 x 50 cm "g
Capacidade do rack (pratos de 30 cm) 18 §
Tempo de ciclo (lavagem e enxague) 60s/90s/180s %
Produgdo maxima (pratos/minuto) 18 g
Dimensdes internas [AxXLxP) 325 x 500 x 500 mm %
Temperatura de lavagem 55-65° C =
Temperatura de enxague 80-90° C
Poténcia da motobomba de lavagem 0,6 kW
Poténcia da motobomba de enxague 0,25 kW
Consumo de agua [por ciclo] 27L
Poténcia das resisténcias 5600 W
Classificagado fiscal [NCM) 84221900

7895707703186
EAN-13 7895707707009

7895707707016

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar. e [.




ASSISTENCIAS TECNICAS AUTORIZADAS

A SKYMSEN possui uma rede com cerca de 800
Assisténcias Técnicas Autorizadas - ATA, devidamente
capacitadas e com cobertura em todo Brasil.

AMAPA 1
RORAIMA 1 \

X | RIO GRANDE
MARANHAO |
PARA 12 > 20 - DO NORTE 6
AMAZONAS 4 1

) =1 PARAIBA
PAUl B [ R i 7
| PERNAMBUCO 22
TOCANTINS §
ALAGOAS ©

" SERGIPE 2

RONDONIA 7 BAHIA 42

MATO GROSSO 18 DISTRITO 14
FEDERAL

colAs 30

o

MINAS GERAIS 65

MATO GROSSODOSUL 11 B ESPIRITO SANTO 30

shorPauLo 181

PARANA 51

Para localizar a Autorizada
mais proxima de vocé, acesse:

www.skymsen.com

Se é Skymsen, pode confiar.



NOTAS:

Imagens meramente ilustrativas. Equipamento sujeito a alteragao,

Skvmsen® Se é Skymsen, pode confiar. e [A



Skymserr

Se é Skymsen, pode confiar.
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