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SITE

LT1.5 LI1.5
LIQUIDIFICADOR INOX COPO PLÁSTICO, ALTA 
ROTAÇÃO, 1,5 LITROS

LIQUIDIFICADOR INOX COPO INOX, ALTA 
ROTAÇÃO, 1,5 LITROS

L I Q U I D I F I C A D O R E S  D E  A LTA  R OTA Ç Ã O  D E  1 , 5  L I T R O S

VÍDEO

Selo Ruído
RESOLUÇÃO CONAMA 020/94
Nº da Licença do IBAMA: 88/2023

Fornecedor: Metalúrgica Siemsen Ltda

Marca: SKYMSEN

Modelo/Tensão: LT1.5 / 220V

Norma Utilizada: NBR 13910-2-3

dB (A)
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NBR 13910-1

Verificado por:
QC Certificações
OCP - 120

Selo Ruído
RESOLUÇÃO CONAMA 020/94
Nº da Licença do IBAMA: 88/2023

Fornecedor: Metalúrgica Siemsen Ltda

Marca: SKYMSEN

Modelo/Tensão: LT1.5 / 127V

Norma Utilizada: NBR 13910-2-3
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Verificado por:
QC Certificações
OCP - 120

Selo Ruído
RESOLUÇÃO CONAMA 020/94
Nº da Licença do IBAMA: 88/2023

Fornecedor: Metalúrgica Siemsen Ltda

Marca: SKYMSEN

Modelo/Tensão: LI1.5 / 220V

Norma Utilizada: NBR 13910-2-3

dB (A)
90

Nível de
Potência Sonoram

ai
s 

sil
en

cio
so

m
en

os
 s

ile
nc

io
so3

NBR 13910-1

Verificado por:
QC Certificações
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Selo Ruído
RESOLUÇÃO CONAMA 020/94
Nº da Licença do IBAMA: 88/2023

Fornecedor: Metalúrgica Siemsen Ltda

Marca: SKYMSEN

Modelo/Tensão: LI1.5 / 127V

Norma Utilizada: NBR 13910-2-3
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NBR 13910-1

Verificado por:
QC Certificações
OCP - 120

VÍDEOSITE

MODELO LT1.5 LI1.5

Tensão elétrica / frequência / fases 127 V / 50-60 Hz / 1
220 V / 50-60 Hz / 1

127 V / 50-60 Hz / 1
220 V / 50-60 Hz / 1

Potência nominal 350 W 350 W

Potência do motor 900 W 900 W

Consumo 0,35 kW·h 0,35 kW·h

Dimensões (AxLxP) 390 x 190 x 190 mm 405 x 210 x 190 mm

Dimensões da embalagem (AxLxP) 445 x 195 x 195 mm 445 x 195 x 195 mm

Peso líquido / bruto 1,90 kg / 2,10 kg 1,92 kg / 2,35 kg

Rotação 18.000 rpm 18.000 rpm

Volume máximo do copo 1,5 L 1,5 L

Classificação fiscal (NCM) 85094010 85094010

EAN-13 7895707474246 
7895707474253

7895707474321 
7895707474338

Preparam sucos, drinks, vitaminas e shakes, trituram e liquefazem com rapidez polpas 
congeladas e bebidas com gelo.

FEITO PARA DURAR
Construído para atender 
a demanda dos bares, 
restaurantes e lanchonetes mais 
movimentados, que precisam 
de um produto resistente.

Copo de aço inox ou 
polipropileno
Potência de 900 W
Rotação de 18.000 rpm
Eixo e acoplamento 
metálicos
Copo desmontável para 
limpeza
Botão pulsar

VENDIDO SEPARADAMENTE

COPO COMPLETO PLÁSTICO LT1.5
COPO COMPLETO INOX LI1.5

COPO COMPLETO INOX LI2
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