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BAKERY
PANADERÍA

CLM-300L  /  CLM-400

Ideal for pizza, pastries, pastas and similars.
Ideal para panaderías, pizzerías, pastelerías y similares.

TABLE LAMINATING DOUGH ROLLER, STAINLESS STEEL, ROLLS OF 300 mm / 400 mm,
STANDARD
CILINDRO LAMINADOR, DE BANCADA, INOXIDABLE, ROLLOS DE 300 mm Y 400 mm de largo

 

WEBSITE

SITIO WEB

D O U G H  R O L L E R  S
C I L I N D R O  S  D  E  M A S  A  S

Gear driven transmission
Sistema de transmisión por engranajes

Food zones in stainless steel
Zonas de comida en acero inoxidable

Thickness control
Control de espesor con precisión
milimétrica
 

Safety guard on feed chute
Protector de seguridad en la tolva
de alimentación

Dual scrappers for upper and
lower rollers
Raspadores dobles para rodillos
superior e inferior

Removable receiving area plate
Placa de recepción extraíble

 
 

 
 

 
 

 

Perfect for bakeries, pastry
shops, restaurants and
pizzerias.

Perfecto para panaderías,
pastelerías, restaurantes y
pizzerías

FOR DAILY OPERATION
PARA FUNCIONAMIENTO DIARIO

MODEL - MODELO

Voltage / frequency / phases
Tensión eléctrica / frecuencia / fases

110 V / 60 Hz / 1
220 V / 50 Hz / 1
220 V / 60 Hz / 1

Power rating
Potencia 0,5 HP 1 HP

Dimensions (HxWxL)
Dimensiones (Al x An x L)

Consumption
Consumo

0.37 kW·h 0.73 kW·h

Package size (HxWxL)
Dimensiones del embalaje  (Al x An x L)

520 x 500 x 560 mm 650 x 600 x 800 mm

Net / gross weight
Peso neto / bruto

780 x 660 x 710 mm 850 x 710 x 710 mm

Cylinder diameter
Diametro de los rollos

43,50 kg / 57,00 kg 72,70 kg / 90,50 kg

625 mm 755 mm

HS code
Partida arancelaria 84381000 84381000

110 V / 60 Hz / 1
220 V / 50 Hz / 1
220 V / 60 Hz / 1


