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L I Q U I D I F I C A D O R  D E  A LTA  R OTA Ç Ã O  D E  2 , 0  L I T R O S 

BM2 BS2
LIQUIDIFICADOR MAXI BLENDER, COPO TRITAN, 
ALTA ROTAÇÃO, COM VARIADOR DE VELOCIDADE, 
2,0 LITROS

LIQUIDIFICADOR SUPREME BLENDER, COPO 
TRITAN, ALTA ROTAÇÃO, COM FUNÇÕES 
PRÉ-PROGRAMADAS, 2,0 LITROS

Selo Ruído
RESOLUÇÃO CONAMA 020/94
Nº da Licença do IBAMA: 88/2023

Fornecedor: Metalúrgica Siemsen Ltda

Marca: SKYMSEN

Modelo/Tensão: BM2 (TM-767) 127V

Norma Utilizada: NBR 13910-2-3
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Selo Ruído
RESOLUÇÃO CONAMA 020/94
Nº da Licença do IBAMA: 88/2023

Fornecedor: Metalúrgica Siemsen Ltda

Marca: SKYMSEN

Modelo/Tensão: BS2 (TM-800) / 220V

Norma Utilizada: NBR 13910-2-3
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SITE SITE

MODELO BM2 BS2

Tensão elétrica / frequência / fases 127 V / 50-60 Hz / 1
220-240 V / 50-60 Hz / 1

127 V / 50-60 Hz / 1
220-240 V / 50-60 Hz / 1

Potência nominal 1.050 W
1.200 W

1.050 W
1.200 W

Potência do motor 2.238 W 2.238 W

Consumo 1,05 kW·h
1,2 kW·h

1,5 kW·h
1,2 kW·h

Dimensões (AxLxP) 505 x 205 x 230 mm 505 x 205 x 230 mm

Dimensões da embalagem (AxLxP) 285 x 245 x 345 mm 285 x 245 x 345 mm

Peso líquido / bruto 4,05 kg / 4,80 kg 4,08 kg / 4,80 kg

Rotação 38.000 rpm 38.000 rpm

Volume máximo do copo 2 L 2 L

Classificação fiscal (NCM) 85094010 85094010

EAN-13 7895707653351
7895707649286

7895707653368
7895707649309

Preparam sucos, drinks, vitaminas e shakes, trituram e liquefazem com rapidez polpas 
congeladas e bebidas com gelo. 

O LIQUIDIFICADOR MAIS 
FORTE E VERSÁTIL DO 
MERCADO
Quebre gelo em segundos.
Crie sucos, smoothies e 
sorvetes. Moa grãos de café 
e castanhas. Prepare sopas, 
cremes e papinhas.

Motor de 3 CV de potência
Rotação de 38.000 rpm
Exclusiva lâmina de 6 
pontas
Rolamentos blindados de 
aço inox
Eixo e acoplamento 
metálicos
Botão pulsar

Variador de Velocidade 3 funções
pré-programadas

3 velocidades

ALIMENTOS LÍQUIDOS        
OU SECOS

RECEITAS QUENTES 
OU GELADAS

Material 
inovador que 

une as melhores 
caracteríticas 
do vidro e do 
plástico. É ultra 
resistente, livre 
de Bisfenol A, 

não libera gosto 
nem cheiro e 

pode ser utilizado 
com alimentos 

quentes ou 
bebidas geladas.

COPO EM 
TRITAN™

COPO COMPLETO SEM 
EMPURRADOR:
Incluso e vendido separadamente.
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Fornecedor: Metalúrgica Siemsen Ltda

Marca: SKYMSEN

Modelo/Tensão: BM2 (TM-767) / 220V

Norma Utilizada: NBR 13910-2-3
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Selo Ruído
RESOLUÇÃO CONAMA 020/94
Nº da Licença do IBAMA: 88/2023

Fornecedor: Metalúrgica Siemsen Ltda

Marca: SKYMSEN

Modelo/Tensão: BS2 (TM-800) 127V

Norma Utilizada: NBR 13910-2-3
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